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Geperforeerde “Down-Flow” roosters - toevoer - Type PHT...4
PHW...4

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Filterafmeting t.b.v. PHWO7O4: 457x457
3. Naar keuze kan de plenumbox centrisch of 

excentrisch geplaatst worden. De verschil-
lende  uitvoeringen worden op pagina 80 
aangegeven.

geleverd te worden door derden.

Maatvoering

E F K E F K F1 K1 F1 K1

  600 x 600 594 100 117 122 228 410

  900 x 600 894 198 100 117 122 228

1200 x 600 1194 198 100 117 122 228

Model LC

PHWO7O4

filter 66 mm filter 150 mm
PHWPHT

Ø D

Type PHTOOO4

Type PHTO1O4 / PHWO1O4

Type PTTOOO4 / PTWOOO4  (dummypaneel)

Type PHWO7O4
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Geperforeerde “Down-Flow” roosters - toevoer - Type PHT...4
PHW...4

Ontwerp uitgangspunten

worden voorzien van een constante schone 

aanwezig is. 

HC Barcol-Air het “Down-Flow” rooster
ontwikkeld dat er voor zorgt dat  geconditio-

en inductie wordt toegevoerd. De roosters

patiënt verdrongen en wordt tevens het juiste

Laboratoriumtesten:

hting en 2000 W

luchtsnelheid over het inblaasoppervlak

doorsnedes geven de resultaten van deze

inblaassnelheden toonde acceptabele snel-

Aanbevelingen:

twee wanden (diagonaal tegenover elkaar 
gepositioneerd

Legenda:

operatieverlichting.

0.2 =

Doorsnede A-A

Plafond-plan

Doorsnede C-C

Doorsnede B-B

4
2

1

6
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Selectietabel PHTOOO4 en PHWOOO4, rooster zonder plenumbox  76 - 766 m3/h

1. De front snelheid is gebaseerd op de nominale 
roostermaat.

2. In de opgegeven geluidgegevens is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden. 
Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
met “--”.

3. Het drukverlies en geluidgegevens gelden voor 

4. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een 
vertrekhoogte 2.70 - 3.00 meter.

5. Gegevens zijn gebaseerd op het verdringings-
principe met een maximale T van:

6. Voor afwijkende selecties raden wij u aan contact 
met ons op te nemen.

Selectietabel PHTO1O4 en PHWO1O4, rooster zonder ongeïsoleerde plenumbox 76 - 766 m3/h

Geperforeerde “Down-Flow” roosters - toevoer - Type PHT...4
PHW...4

Model

front snelheid Ps LpA Ps LpA Ps LpA

m/s m3/s m3/h Pa dB(A) m3/s m3/h Pa dB(A) m3/s m3/h Pa dB(A)

0.06 0.021 76 2 -- -- --

0.08 0.028 101 4 -- 0.042 -- 204 6 --

0.10 126 6 -- 191 8 -- 0.071 9 --

0.11 8 -- 210 9 -- 0.078 281 10 --

0.12 0.042 9 -- 0.064 229 11 -- 12 --

0.13 0.046 164 11 -- 0.069 249 -- 0.092 --

0.14 0.049 177 -- 0.074 268 -- 0.099 17 19

0.15 190 14 -- 0.080 287 17 -- 0.106 20 20

0.20 0.070 26 19 0.106 0.142 24

0.25 0.088 40 22 478 48 26 0.177 27

0.30 70 29 766 78

600 x 600 900 x 600 1200 x 600

volumestroom volumestroom volumestroom

Model

front snelheid Ps LpA Ps LpA Ps LpA

m/s m3/s m3/h Pa dB(A) m3/s m3/h Pa dB(A) m3/s m3/h Pa dB(A)

0.06 0.021 76 4 -- -- 6 --

0.08 0.028 101 7 -- 0.042 8 -- 204 10 --

0.10 126 11 -- 191 -- 0.071 16 --

0.11 14 -- 210 -- 0.078 281 20 20

0.12 0.042 17 -- 0.064 229 18 -- 24 21

0.13 0.046 164 19 -- 0.069 249 22 19 0.092 28 22

0.14 0.049 177 22 19 0.074 268 20 0.099

0.15 190 26 20 0.080 287 29 21 0.106 24

0.20 0.070 46 0.106 26 0.142 66 29

0.25 0.088 72 29 478 80 29 0.177 102

0.30 766 147

600 x 600 900 x 600 1200 x 600

volumestroom volumestroom volumestroom
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Voorbeeld indeling “Down-Flow” roosters

Geperforeerde “Down-Flow” roosters - toevoer - Type PHT...4
PHW...4

Opmerkingen:
1. Maatvoering in millimeters.
2. De snelheid in m/s is de uittredesnelheid 

berekend over het bruto rooster oppervlak.
3. De statische drukval Ps is gegeven zonder 

4. In de opgegeven LpA-waarden is een ruim-
tedemping van 10 dB aangehouden.

Snelheid Volumestroom (totaal) Ps LpA
m/s m3/s m3/h Pa dB(A)
0.08 1968 26

0.09 2214 16 28

0.10 2460 20 29

0.11 2708 29

0.12 0.821 29

Selectietabel

Positie plenumbox

Code - C

Code - B Code - D Code - F

2

1
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Algemeen  Pagina

Inhoudsopgave  1
 Inleiding  2-3
Thermisch comfort  4
Normen en richtlijnen 5
Selectiemethode  6
 Roosterboom  7-11

G-serie Wand- en kanaalroosters 

 Wand- en kanaalroosters, hooginducerend, toevoer/retour 14-21
 Wand- en kanaalroosters voor grote luchthoeveelheden, retour 22-23
 Deur- of wandroosters, doorvoer 24-27
 Wand- en kanaalroosters, gladde schoepen, toevoer/retour 28-29
 Jet-Flo roosters, toevoer 36-37
Wand-/vensterbankroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 30-32
Vloerroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 33-35
Rond, hooginducerend roosters, toevoer/retour 38-39

C-serie Lineaire plafondroosters 

 Lijnroosters, 1- tot en met 4 slots, inleg of opbouw, toevoer/retour 42-47
 Buisroosters, toevoer 48-50
 Correctietabellen  51

P-serie Geperforeerde vierkante plafondroosters

 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, toevoer 54-61
 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, retour 62-69
 Retourroosters voor grote luchthoeveelheden voor plafondmontage 70-71
 Correctietabellen  72-73

S-serie Lamellen plafondroosters 

Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, toevoer 80-83
 Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, retour 84-87
Correctietabellen  87

V-serie Ronde plafondroosters 

Ronde, lamellen roosters, instelbaar, toevoer/retour 90-93
 Ronde en vierkante wervelroosters 94-103
Ronde, geperforeerde roosters / trederoosters 104-105
 Ronde toevoer- en afzuigrozetten 106-109

A-serie Accessoires

 Buitenluchtroosters, toevoer/retour 112-115

 Brandkleppen, rond en rechthoekig 118-119
 Rechthoekige luchtkleppen 120-125

S-serie Lamellen plafondroosters
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Lamellen plafondrooster, opbouw - toevoer - Type SFQ..O4

Toepassing

-  Het lamellen plafondrooster type SFQ. .O4
is geschikt voor toevoer van gekoelde 
en verwarmde lucht met een groot 
temperatuurverschil ten opzichte van de 
ruimtetemperatuur. Ook bij een laag aantal 
luchtwisselingen is door de relatief grote worp 
en de vrije keuze uit vijf uitblaaspatronen 
een goede doorspoeling van de ruimte te 
realiseren.

Technische informatie

Eigenschappen:
-  Relatief grote worp.
-  Uitneembaar binnenwerk.
- Keuze uit vijf uitblaaspatronen.

Uitvoering:
- Framebreedte: 25 mm.
- Frame: geëxtrudeerd aluminium.
- Uitneembaar binnenwerk: aluminium.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4 wit

RAL 9010.
- Plenumbox al dan niet inwendig geïsoleerd, 

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal en voorzien 
van geperforeerde luchtverdeelplaat.

- Adapter uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
-  Indien besteld met plenumbox of adapter,

wordt deze met het rooster samengebouwd 
geleverd.

- Het type binnenwerk dient bij bestelling te 
worden opgegeven:

- 4-zijdig : code - 0
- 3-zijdig : code - 2
- 2-zijdig t.o.g. : code - 5
- 2-zijdig hoek : code - 6
- 1-zijdig : code - 9

Montage:
- De plenumbox en adapter zijn voorzien van 

ophang-ogen.

Gangbare typen

- SFQOOO4 : Rooster zonder accessoires.
- SFQO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde
   plenumbox. 
- SFQO3O4 : Rooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- SFQO5O4 : Rooster met een adapter.
- SFQVOO4 : Rooster met volumeregelaar.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Lamellen plafondroosters voor luchttoevoer,
uitgevoerd met een uitneembaar binnenwerk, 
met naar keuze een 1, 2, 3 of 4-zijdig 
uitblaaspatroon. De roosters dienen 
fabrieksmatig te zijn samengebouwd met een 
inwendig geïsoleerde plenumbox voorzien van 
een geperforeerde luchtverdeelplaat.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type SFQO3O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing.
3. “*” De plenumbox is voorzien van ophang-
   ogen.

Standaard vierkante lamellen toevoerroosters type SFQ..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag leverbaar.

Model B C Ø D K L L1 L2
0606 255 290 123 255 193 168 163

0909 330 366 198 340 270 245 240

1212 405 442 248 390 346 321 316

1515 480 518 278 420 422 397 392

1818 560 594 353 495 498 473 468

Type SFQO.O4
(4-zijdig patroon, code 0)

Type SFQO5O4

Type SFQVOO4
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Lamellen plafondrooster, opbouw - toevoer - Type SFQ..O4

Selectietabel SFQO3O4 rooster met geïsoleerde plenumbox (overige typen SFQ.... zie opm. 9) 90 - 1260 m3/h

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een 
vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het 
rooster in een vlak plafond.

2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen 

ruimtetemperatuur.
3. Indien de lamellen plafondroosters vrij in de ruimte 

worden gemonteerd, t.w. zonder plafond, dan zal 
gekoelde lucht uitstromen onder een hoek van ca. 
20° naar beneden gericht t.o.v. een denkbeeldig 
plafond. In deze situatie kan toch een horizontaal
uitblaaspatroon worden verkregen door een vlakke 
strook van minimaal 30 cm in de uitblaasrichting 
aan te brengen.

4. De reductie in de worp bij een vrij in de ruimte 
gemonteerd plafondrooster bedraagt max. 40 %.

5. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 
voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar.

6. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

p

7. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.
8. De waarden “geluiddemping geïsoleerde 

9. Bovenstaande tabel is ook van toepassing voor de 
overige roosters en rooster/plenumboxcombinaties 
type SFQ.... echter met in achtname van de cor-
recties zoals vermeld in de tabellen op pagina 87.

10. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan  
      contact op te nemen met onze technici.

Geluiddemping geïsoleerde plenumbox

125 250 500 1000 2000 4000
0606 5 0 0 10 5 11
0909 3 1 6 7 7 9
1212 2 2 9 7 7 9
1515 2 4 9 7 7 10
1818 0 6 7 7 6 9

Model   Middenfreq. van de octaafbanden [Hz]

4-zijdig 3-zijdig 2-zijdig t.o.g. 2-zijdig hoek 1-zijdig
code - 0 code - 2 code - 5 code - 6 code - 9

volumestroom worp ps LpA worp A worp B ps LpA worp ps LpA worp ps LpA worp ps LpA
m3/s m3/h model m Pa dB(A) m m Pa dB(A) m Pa dB(A) m Pa dB(A) m Pa dB(A)
0,025 90 0606 1,2 3 -- 1,3 1,2 4 -- 1,9 4 -- 1,6 4 -- 2,4 4 --
0,03 108 0606 1,3 5 -- 1,5 1,3 5 -- 2,1 6 -- 1,7 5 -- 2,7 5 --
0,035 126 0606 1,4 7 -- 1,6 1,4 7 -- 2,3 7 -- 1,9 7 -- 2,9 7 --
0,04 144 0606 1,6 9 -- 1,7 1,6 9 -- 2,5 10 -- 2,0 10 -- 3,1 9 --
0,045 162 0606 1,7 11 20 1,8 1,7 12 20 2,7 12 20 2,2 12 20 3,3 12 20
0,05 180 0606 1,8 13 23 1,9 1,8 14 23 2,8 15 23 2,3 15 23 3,5 15 23

0909 1,1 3 -- 1,2 1,1 3 -- 1,7 4 -- 1,4 3 -- 2,2 3 --
0,06 216 0606 1,9 19 28 2,1 1,9 21 28 3,1 22 28 2,5 22 28 3,9 21 28

0909 1,3 4 -- 1,4 1,3 5 -- 2,1 5 -- 1,7 5 -- 2,6 5 --
0,07 252 0606 2,1 26 33 2,3 2,1 28 33 3,4 30 33 2,7 30 33 4,2 29 33

0909 1,5 6 -- 1,7 1,5 6 -- 2,4 7 -- 2,0 7 -- 3,0 7 --
0,08 288 0606 2,3 34 37 2,5 2,3 37 37 3,6 39 37 3,0 39 37 4,5 38 37

0909 1,7 8 -- 1,9 1,7 8 -- 2,8 9 -- 2,2 9 -- 3,5 9 --
0,09 324 0606 2,4 43 41 2,7 2,4 46 41 3,9 50 41 3,2 49 41 4,9 48 41

0909 1,9 10 20 2,1 1,9 11 20 3,1 11 20 2,5 11 20 3,9 11 20
1212 1,7 3 -- 1,8 1,7 3 -- 2,7 4 -- 2,2 4 -- 3,3 3 --

0,1 360 0606 2,6 54 45 2,8 2,6 57 45 4,1 61 45 3,3 60 45 5,1 59 45
0909 2,2 12 23 2,4 2,2 13 23 3,5 14 23 2,8 14 23 4,3 14 23
1212 1,8 4 -- 2,0 1,8 4 -- 2,9 4 -- 2,4 4 -- 3,7 4 --

0,125 450 0909 2,7 19 29 3,0 2,7 21 30 4,3 22 30 3,5 22 30 5,4 21 30
1212 2,3 6 -- 2,5 2,3 6 -- 3,7 7 -- 3,0 7 -- 4,6 7 --

0,15 540 0909 3,2 28 35 3,6 3,2 30 35 5,2 32 35 4,2 31 35 6,5 31 35
1212 2,8 8 23 3,0 2,8 9 23 4,4 10 23 3,6 10 23 5,5 10 23
1515 2,4 5 -- 2,7 2,4 5 -- 3,9 6 -- 3,2 6 -- 4,9 5 --

0,175 630 0909 3,8 38 40 4,2 3,8 40 40 6,0 43 40 4,9 43 40 7,6 42 40
1212 3,2 11 28 3,5 3,2 13 28 5,2 14 28 4,2 13 28 6,4 13 28
1515 2,9 7 22 3,1 2,9 7 22 4,6 8 22 3,7 8 22 5,7 7 22

0,2 720 0909 4,3 49 44 4,7 4,3 53 44 6,9 56 44 5,6 56 44 8,6 55 44
1212 3,7 15 32 4,1 3,7 16 32 5,9 18 32 4,8 17 32 7,4 17 32
1515 3,3 9 26 3,6 3,3 9 26 5,2 10 26 4,2 10 26 6,5 10 26
1818 2,9 4 -- 3,2 2,9 4 -- 4,7 5 -- 3,8 5 -- 5,9 4 --

0,25 900 0909 4,8 77 51 5,3 4,8 82 51 7,7 88 52 6,3 87 52 9,6 85 52
1212 4,6 23 39 5,1 4,6 26 39 7,4 28 39 6,0 27 39 9,2 27 39
1515 4,1 14 33 4,5 4,1 15 33 6,5 16 33 5,3 15 33 8,1 15 33
1818 3,7 6 21 4,1 3,7 7 21 5,9 7 21 4,8 7 21 7,4 7 21

0,3 1080 1212 4,9 34 45 5,4 4,9 37 45 7,8 40 45 6,3 39 45 9,7 38 45
1515 4,6 20 39 5,0 4,6 21 39 7,3 22 39 6,0 22 39 9,2 22 39
1818 4,4 9 27 4,9 4,4 10 27 7,1 10 27 5,7 10 27 8,8 10 27

0,35 1260 1212 5,3 46 50 5,8 5,3 50 50 8,4 54 50 6,8 53 50 10,5 52 50
1515 4,9 27 44 5,4 4,9 29 44 7,9 31 44 6,4 30 44 9,9 30 44
1818 4,7 12 32 5,2 4,7 13 32 7,5 14 32 6,1 14 32 9,4 14 32

Uitblaaspatroon
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Lamellen plafondrooster, inleg - toevoer - Type SFT..O4

Toepassing

- Het lamellen inlegrooster type SFT..O4

van systeemplafonds. Het rooster kan 
worden toegepast voor toevoer van 
gekoelde en verwarmde lucht met een groot 
temperatuurverschil ten opzichte van de 
ruimtetemperatuur. Ook bij een laag aantal 
luchtwisselingen is door de relatief grote worp 
en de vrije keuze uit vijf uitblaaspatronen een 
goede doorspoeling te realiseren.

Technische informatie

Eigenschappen:
-  Relatief grote worp.
-  Uitneembaar binnenwerk.
- Keuze uit vijf uitblaaspatronen.

Uitvoering:
- Frontplaat: plaatstaal.
- Uitneembaar binnenwerk: aluminium.
- Standaard afwerking rooster en frontplaat: 

nr. 4 wit, RAL 9010.
- Plenumbox al dan niet inwendig geïsoleerd, 

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal en voorzien 
van geperforeerde luchtverdeelplaat.

- Adapter uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
-  Indien besteld met pl.box of adapter, wordt 

deze met rooster samengebouwd geleverd.
- Het type binnenwerk dient bij bestelling te 

worden opgegeven.
- 4-zijdig : code - 0
- 3-zijdig : code - 2
- 2-zijdig t.o.g. : code - 5
- 2-zijdig hoek : code - 6
- 1-zijdig : code - 9

Montage:

- De plenumbox en adapter zijn voorzien van 
ophang-ogen.

Gangbare typen

- SFTOOO4 : Inlegrooster zonder accesoires.
- SFTO1O4 : Inlegrooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- SFTO3O4 : Inlegrooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- SFTO5O4 : Inlegrooster met een adapter.
- SFTVOO4 : Inlegrooster met volumeregelaar.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Lamellen plafondroosters geschikt voor plaatsing 

met een uitneembaar binnenwerk, met naar 
keuze een 1, 2, 3 of 4-zijdig uitblaaspatroon. 
De roosters dienen fabrieksmatig te zijn 
samengebouwd met een inwendig geïsoleerde 
plenumbox voorzien van een geperforeerde 
luchtverdeelplaat.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type SFTO3O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. “*” De plenumbox is voorzien van ophang- 
   ogen.

Standaard vierkante lamellen inleg toevoerroosters type SFT..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag leverbaar.

Model A C C1 min. Ø D K L L1 L2
0606 239 594 290 123 262 193 168 163

0909 316 594 394 198 347 270 245 240

1212 392 594 494 248 397 346 321 316

1515 468 594 594 278 427 422 397 392

1818 544 594 594 353 502 498 473 468

Type SFTO.O4
(4-zijdig patroon, code 0)

Type SFTO5O4

Type SFTVOO4
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Lamellen plafondrooster, inleg - toevoer - Type SFT..O4

Selectietabel SFTO3O4 rooster met geïsoleerde plenumbox (overige typen SFT.... zie opm. 7) 90 - 1260 m3/h

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een 
vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het 
rooster in een vlak plafond.

2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen 

ruimtetemperatuur.
3. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 

voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar.

4. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

p

5. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.
6. De waarden “geluiddemping geïsoleerde 

7. Bovenstaande tabel is ook van toepassing voor de 
overige roosters en rooster/plenumboxcombinaties 
type SFT.... echter met in achtname van de
correcties zoals vermeld in de tabellen op 

 pagina 87.
8. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 

contact op te nemen met onze technici.

Geluiddemping geïsoleerde plenumbox

125 250 500 1000 2000 4000
0606 5 0 0 10 5 11
0909 3 1 6 7 7 9
1212 2 2 9 7 7 9
1515 2 4 9 7 7 10
1818 0 6 7 7 6 9

Model   Middenfreq. van de octaafbanden [Hz]

4-zijdig 3-zijdig 2-zijdig t.o.g. 2-zijdig hoek 1-zijdig
code - 0 code - 2 code - 5 code - 6 code - 9

volumestroom worp ps LpA worp A worp B ps LpA worp ps LpA worp ps LpA worp ps LpA
m3/s m3/h model m Pa dB(A) m m Pa dB(A) m Pa dB(A) m Pa dB(A) m Pa dB(A)
0,025 90 0606 1,2 3 -- 1,3 1,2 4 -- 1,9 4 -- 1,6 4 -- 2,4 4 --
0,03 108 0606 1,3 5 -- 1,5 1,3 5 -- 2,1 6 -- 1,7 5 -- 2,7 5 --
0,035 126 0606 1,4 7 -- 1,6 1,4 7 -- 2,3 7 -- 1,9 7 -- 2,9 7 --
0,04 144 0606 1,6 9 -- 1,7 1,6 9 -- 2,5 10 -- 2,0 10 -- 3,1 9 --
0,045 162 0606 1,7 11 20 1,8 1,7 12 20 2,7 12 20 2,2 12 20 3,3 12 20
0,05 180 0606 1,8 13 23 1,9 1,8 14 23 2,8 15 23 2,3 15 23 3,5 15 23

0909 1,1 3 -- 1,2 1,1 3 -- 1,7 4 -- 1,4 3 -- 2,2 3 --
0,06 216 0606 1,9 19 28 2,1 1,9 21 28 3,1 22 28 2,5 22 28 3,9 21 28

0909 1,3 4 -- 1,4 1,3 5 -- 2,1 5 -- 1,7 5 -- 2,6 5 --
0,07 252 0606 2,1 26 33 2,3 2,1 28 33 3,4 30 33 2,7 30 33 4,2 29 33

0909 1,5 6 -- 1,7 1,5 6 -- 2,4 7 -- 2,0 7 -- 3,0 7 --
0,08 288 0606 2,3 34 37 2,5 2,3 37 37 3,6 39 37 3,0 39 37 4,5 38 37

0909 1,7 8 -- 1,9 1,7 8 -- 2,8 9 -- 2,2 9 -- 3,5 9 --
0,09 324 0606 2,4 43 41 2,7 2,4 46 41 3,9 50 41 3,2 49 41 4,9 48 41

0909 1,9 10 20 2,1 1,9 11 20 3,1 11 20 2,5 11 20 3,9 11 20
1212 1,7 3 -- 1,8 1,7 3 -- 2,7 4 -- 2,2 4 -- 3,3 3 --

0,1 360 0606 2,6 54 45 2,8 2,6 57 45 4,1 61 45 3,3 60 45 5,1 59 45
0909 2,2 12 23 2,4 2,2 13 23 3,5 14 23 2,8 14 23 4,3 14 23
1212 1,8 4 -- 2,0 1,8 4 -- 2,9 4 -- 2,4 4 -- 3,7 4 --

0,125 450 0909 2,7 19 29 3,0 2,7 21 30 4,3 22 30 3,5 22 30 5,4 21 30
1212 2,3 6 -- 2,5 2,3 6 -- 3,7 7 -- 3,0 7 -- 4,6 7 --

0,15 540 0909 3,2 28 35 3,6 3,2 30 35 5,2 32 35 4,2 31 35 6,5 31 35
1212 2,8 8 23 3,0 2,8 9 23 4,4 10 23 3,6 10 23 5,5 10 23
1515 2,4 5 -- 2,7 2,4 5 -- 3,9 6 -- 3,2 6 -- 4,9 5 --

0,175 630 0909 3,8 38 40 4,2 3,8 40 40 6,0 43 40 4,9 43 40 7,6 42 40
1212 3,2 11 28 3,5 3,2 13 28 5,2 14 28 4,2 13 28 6,4 13 28
1515 2,9 7 22 3,1 2,9 7 22 4,6 8 22 3,7 8 22 5,7 7 22

0,2 720 0909 4,3 49 44 4,7 4,3 53 44 6,9 56 44 5,6 56 44 8,6 55 44
1212 3,7 15 32 4,1 3,7 16 32 5,9 18 32 4,8 17 32 7,4 17 32
1515 3,3 9 26 3,6 3,3 9 26 5,2 10 26 4,2 10 26 6,5 10 26
1818 2,9 4 -- 3,2 2,9 4 -- 4,7 5 -- 3,8 5 -- 5,9 4 --

0,25 900 0909 4,8 77 51 5,3 4,8 82 51 7,7 88 52 6,3 87 52 9,6 85 52
1212 4,6 23 39 5,1 4,6 26 39 7,4 28 39 6,0 27 39 9,2 27 39
1515 4,1 14 33 4,5 4,1 15 33 6,5 16 33 5,3 15 33 8,1 15 33
1818 3,7 6 21 4,1 3,7 7 21 5,9 7 21 4,8 7 21 7,4 7 21

0,3 1080 1212 4,9 34 45 5,4 4,9 37 45 7,8 40 45 6,3 39 45 9,7 38 45
1515 4,6 20 39 5,0 4,6 21 39 7,3 22 39 6,0 22 39 9,2 22 39
1818 4,4 9 27 4,9 4,4 10 27 7,1 10 27 5,7 10 27 8,8 10 27

0,35 1260 1212 5,3 46 50 5,8 5,3 50 50 8,4 54 50 6,8 53 50 10,5 52 50
1515 4,9 27 44 5,4 4,9 29 44 7,9 31 44 6,4 30 44 9,9 30 44
1818 4,7 12 32 5,2 4,7 13 32 7,5 14 32 6,1 14 32 9,4 14 32

Uitblaaspatroon
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Lamellen plafondrooster, opbouw - retour - Type SGQ..O4

Toepassing

-  Het lamellen plafondrooster type SGQ. .O4
is geschikt voor het afvoeren van lucht. In 
aanzicht komt het overeen met het vierkante 
toevoerrooster type SFQ..O4.

Technische informatie

Eigenschappen:
-  Uitneembaar binnenwerk.
- Keuze uit vijf binnenwerken, in aanzicht 

overeenkomend met het bijbehorende 
toevoerrooster.

Uitvoering:
- Framebreedte: 25 mm.
- Frame: geëxtrudeerd aluminium.
- Uitneembaar binnenwerk: aluminium.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4 wit

RAL 9010.
- Plenumbox of adapter ongeïsoleerd, 

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
-  Indien besteld met plenumbox of adapter,

wordt deze met het rooster samengebouwd 
geleverd.

- Het type binnenwerk dient bij bestelling te 
worden opgegeven:

- 4-zijdig : code - 0
- 3-zijdig : code - 2
- 2-zijdig t.o.g. : code - 5
- 2-zijdig hoek : code - 6
- 1-zijdig : code - 9

Montage:
- De plenumbox en adapter zijn voorzien van 

ophang-ogen.

Gangbare typen

- SGQOOO4 : Rooster zonder accessoires.
- SGQO1O4  : Rooster met ongeïsoleerde   

 plenumbox. 
- SGQO5O4  : Rooster met een adapter.
- SGQVOO4 : Rooster met volumeregelaar.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Vierkante lamellen plafondroosters voor 
retourlucht, uitgevoerd met een uitneembaar 
binnenwerk (keuze uit 5 verschillende 
binnenwerken), in aanzicht overeenkomend met 
het bijbehorende toevoerrooster. De roosters
dienen fabrieksmatig te zijn samengebouwd met 
een ongeïsoleerde plenumbox.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type SGQO1O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing.
3. “*” De plenumbox is voorzien van ophang- 
   ogen.

Standaard vierkante lamellen retourroosters type SGQ..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag leverbaar.

Model B C Ø D K L L1 L2
0606 255 290 123 255 193 168 163

0909 330 366 198 340 270 245 240

1212 405 442 248 390 346 321 316

1515 480 518 278 420 422 397 392

1818 560 594 353 495 498 473 468

Type SGQO1O4
(4-zijdig aanzicht, code 0)

Type SGQO5O4

Type SGQVOO4
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Lamellen plafondrooster, opbouw - retour - Type SGQ..O4

Selectietabel 90 - 1260 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

pApA

2. Geluiddrukniveau lager dan 20 B(A) is vermeld 
als --.

3. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 
voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar.

4. Het binnenwerk (aanzicht) is leverbaar in een z.g.n. 
4, 3, 2 of 1-zijdig aanzicht zie “levering”. Daar de 
keuze van het binnenwerk de vrije doorlaat niet 
beïnvloedt zijn de gegevens in bovenstaande 
tabellen van toepassing bij elk patroon dat om 
esthetische reden de voorkeur heeft.

5. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

model Ps LpA Ps LpA Ps LpA
m3/s m3/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
0,025 90 0606 7 -- 9 -- 4 --
0,03 108 0606 10 -- 13 -- 6 --

0,035 126 0606 14 -- 17 -- 8 --
0,04 144 0606 18 -- 23 -- 10 --

0909 4 -- 5 -- 3 --
0,05 180 0606 28 -- 35 -- 16 --

0909 6 -- 7 -- 4 --
0,06 216 0606 40 23 51 24 24 --

0909 9 -- 11 -- 6 --
1212 4 -- 5 -- 2 --

0,07 252 0606 55 27 69 28 32 --
0909 12 -- 14 -- 9 --
1212 5 -- 6 -- 3 --

0,08 288 0606 72 31 42 23
0909 16 -- 19 -- 11 --
1212 6 -- 8 -- 4 --
1515 3 -- 5 -- 2 --

0,09 324 0606 53 27
0909 20 -- 24 -- 14 --
1212 8 -- 10 -- 6 --
1515 4 -- 6 -- 3 --

0,1 360 0606 65 31
0909 25 -- 29 -- 17 --
1212 10 -- 13 -- 7 --
1515 5 -- 8 -- 3 --

0,125 450 0909 39 22 46 25 27 --
1212 15 -- 20 -- 11 --
1515 8 -- 12 -- 5 --
1818 4 -- 6 -- 3 --

0,15 540 0909 56 28 66 30 39 24
1212 22 -- 28 -- 15 --
1515 12 -- 17 -- 7 --
1818 6 -- 8 -- 4 --

0,2 720 1212 39 24 51 27 27 21
1515 21 -- 31 21 13 --
1818 10 -- 15 -- 7 --

0,25 900 1212 62 30 79 34 43 27
1515 33 23 48 28 21 --
1818 16 -- 23 -- 11 --

0,3 1080 1212 62 33
1515 47 28 70 33 30 23
1818 23 -- 33 23 16 --

0,35 1260 1515 64 32 41 27
1818 32 22 45 28 22 20

volumestroom
met adapter met ongeïsoleerde plenumbox zonder plenumbox of adapterRooster uitvoering
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Lamellen plafondrooster, inleg - retour - Type SGT..O4

Toepassing

- Het vierkante lamellen retourrooster type 
SGT..O4 is geschikt voor plaatsing op T-

komt dit rooster overeen met het vierkante 
toevoerrooster type SFT..O4.

Technische informatie

Eigenschappen:
-  Uitneembaar binnenwerk.

overeenkomend met het bijbehorende 
toevoerrooster.

Uitvoering:
- Frontplaat: plaatstaal.
- Uitneembaar binnenwerk: aluminium.

RAL 9010.

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:

wordt deze met rooster samengebouwd 
geleverd.

- Het type binnenwerk dient bij bestelling te 
worden opgegeven.

- 4-zijdig : code - 0
- 3-zijdig : code - 2
- 2-zijdig t.o.g. : code - 5
- 2-zijdig hoek : code - 6
- 1-zijdig : code - 9

Montage:

- De plenumbox en adapter zijn voorzien van 
ophang-ogen.

Gangbare typen

plenumbox.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:

retourlucht geschikt voor plaatsing op 

met een uitneembaar binnenwerk (keuze uit 

overeenkomend met het bijbehorende 

plenumbox.

HC Barcol-Air type SGTO1O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. “*” De plenumbox is voorzien van ophang- 
   ogen.

Standaard vierkante lamellen inleg retourroosters type SGT..O4

Model A C C1 min. Ø D K L L1 L2
0606 239 594 290 123 262 193 168 163

0909 316 594 394 198 347 270 245 240

1212 392 594 494 248 397 346 321 316

1515 468 594 594 278 427 422 397 392

1818 544 594 594 353 502 498 473 468

Type SGTO1O4
(4-zijdig patroon, code 0)

Type SGTO5O4

Type SGTVOO4
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Lamellen plafondrooster, inleg - retour - Type SGT..O4

Selectietabel 90 - 1260 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

p

2. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

3. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 

voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar. 

4. Het binnenwerk (aanzicht) is leverbaar in een 
z.g.n.  4,3,2, of 1-zijdig patroon zie “levering”. Daar 
de keuze van het binnenwerk de vrije doorlaat 

niet beïnvloedt, zijn de gegevens in bovenstaande 
tabellen van toepassing bij elk patroon dat om 
esthetische reden de voorkeur heeft.

5. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

model Ps LpA Ps LpA Ps LpA
m3/s m3/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
0,025 90 0606 7 -- 9 -- 4 --
0,030 108 0606 10 -- 13 -- 6 --
0,035 126 0606 14 -- 17 -- 8 --
0,040 144 0606 18 -- 23 -- 10 --

0909 4 -- 5 -- 3 --
0,050 180 0606 28 -- 35 -- 16 --

0909 6 -- 7 -- 4 --
0,060 216 0606 40 23 51 24 24 --

0909 9 -- 11 -- 6 --
1212 4 -- 5 -- 2 --

0,070 252 0606 55 27 69 28 32 --
0909 12 -- 14 -- 9 --
1212 5 -- 6 -- 3 --

0,080 288 0606 72 31 42 23
0909 16 -- 19 -- 11 --
1212 6 -- 8 -- 4 --
1515 3 -- 5 -- 2 --

0,090 324 0606 53 27
0909 20 -- 24 -- 14 --
1212 8 -- 10 -- 6 --
1515 4 -- 6 -- 3 --

0,100 360 0606 65 31
0909 25 -- 29 -- 17 --
1212 10 -- 13 -- 7 --
1515 5 -- 8 -- 3 --

0,125 450 0909 39 22 46 25 27 --
1212 15 -- 20 -- 11 --
1515 8 -- 12 -- 5 --
1818 4 -- 6 -- 3 --

0,15 540 909 56 28 66 30 39 24
1212 22 -- 28 -- 15 --
1515 12 -- 17 -- 7 --
1818 6 -- 8 -- 4 --

0,2 720 1212 39 24 51 27 27 21
1515 21 -- 31 21 13 --
1818 10 -- 15 -- 7 --

0,25 900 1212 62 30 79 34 43 27
1515 33 23 48 28 21 --
1818 16 -- 23 -- 11 --

0,3 1080 1212 62 33
1515 47 28 70 33 30 23
1818 23 -- 33 23 16 --

0,35 1260 1515 64 32 41 27
1818 32 22 45 28 22 20

volumestroom
met adapter met ongeïsoleerde plenumbox zonder plenumbox of adapterRooster uitvoering

Model 0606 0909 1212 1515 1818
ps  x

LpA  + -5 / -9 -4 / -8 -6 / -9 -10 / -13 -4 / -8

Correctietabel rooster zonder plenumbox type SFQ.OO4 en SFT.OO4

Model 0606 0909 1212 1515 1818
worp x
ps  x

LpA  + 1 1 2 2 3

Correctietabel rooster met adapter type SFQO5O4 en SFTO5O4

Model 0606 0909 1212 1515 1818
ps  x 1 1 1 1 1

LpA  + 2 2 2 3 3

Correctietabel rooster met ongeïs. plenumbox type SFQO1O4 en SFTO1O4 Correctietabellen voor vierkante lamellen 
plafondtoevoerroosters en rooster / plenum-
boxcombinaties op basis van de tabel van de
betreffende standaard lamellen plafondrooster
voorzien van inwendig geïsoleerde plenumbox.
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Algemeen  Pagina

Inhoudsopgave  1
 Inleiding  2-3
Thermisch comfort  4
Normen en richtlijnen 5
Selectiemethode  6
 Roosterboom  7-11

G-serie Wand- en kanaalroosters 

 Wand- en kanaalroosters, hooginducerend, toevoer/retour 14-21
 Wand- en kanaalroosters voor grote luchthoeveelheden, retour 22-23
 Deur- of wandroosters, doorvoer 24-27
 Wand- en kanaalroosters, gladde schoepen, toevoer/retour 28-29
 Jet-Flo roosters, toevoer 36-37
Wand-/vensterbankroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 30-32
Vloerroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 33-35
Rond, hooginducerend roosters, toevoer/retour 38-39

C-serie Lineaire plafondroosters 

 Lijnroosters, 1- tot en met 4 slots, inleg of opbouw, toevoer/retour 42-47
 Buisroosters, toevoer 48-50
 Correctietabellen  51

P-serie Geperforeerde vierkante plafondroosters

 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, toevoer 54-61
 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, retour 62-69
 Retourroosters voor grote luchthoeveelheden voor plafondmontage 70-71
 Correctietabellen  72-73

S-serie Lamellen plafondroosters 

Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, toevoer 80-83
 Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, retour 84-87
Correctietabellen  87

V-serie Ronde plafondroosters 

Ronde, lamellen roosters, instelbaar, toevoer/retour 90-93
 Ronde en vierkante wervelroosters 94-103
Ronde, geperforeerde roosters / trederoosters 104-105
 Ronde toevoer- en afzuigrozetten 106-109

A-serie Accessoires

 Buitenluchtroosters, toevoer/retour 112-115

 Brandkleppen, rond en rechthoekig 118-119
 Rechthoekige luchtkleppen 120-125

V-serie Ronde plafondroosters
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Lamellenrooster, rond, instelbaar - toevoer - Type VJS..O4 /  VJT..O4

Toepassing

Het rooster type VJS. . . 4  is speciaal
ontworpen voor het  toevoeren van grote 
luchthoeveelheden. Het rooster is uitermate 
geschikt voor toepassing in hoge ruimten. 
Het radiale uitblaaspatroon is traploos 
instelbaar van horizontaal (koeling) tot verticaal 
(verwarming). Het rooster is optioneel leverbaar 
met een temperatuurgevoelig mechanisme dat 
het uitblaaspatroon automatisch aanpast aan 
de inblaastemperatuur. Deze roosters kunnen 
zowel vrij hangend als in een verlaagd plafond 
gemonteerd worden toegepast.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Instelbaar uitblaaspatroon.
- Geschikt voor grote luchthoeveelheden.
- Toepasbaar in ruimten met - of zonder

plafond.
- Geschikt voor het toevoeren van verwarmde

lucht in hoge ruimten.
Uitvoering:
- Rooster: aluminium.
- Volumeregelaar: gegalvaniseerd staal.
- Plenum: verzinkt plaatstaal, voorzien van

luchtverdeelplaat voor een goede lucht-
verdeling op het rooster.

- Inwendige isolatie (optioneel); 13 mm dik,
thermisch en akoestisch.

- Thermisch mechanisme: geheugenmetaal
 (optioneel verkrijgbaar).

- Standaard afwerking rooster: nr. 4. wit,
RAL 9010.

Levering:
- Indien het rooster met plenum besteld wordt,

wordt het plenum los geleverd om transport-
schade te voorkomen.

- De volumeregelaar wordt met het rooster
samengebouwd geleverd.

Montage:
- Het plenum is voorzien van ophang-ogen.
- De modellen 160 t/m 315 zijn leverbaar met
 een vierkante frontplaat (595 x 595) voor
 directe montage in een systeemplafond.
- Zonder plenum kan het rooster direct op een
 ronde kanaalstutz worden gemonteerd, in dit
 geval adviseren wij een rechte aanstroming
 van minimaal 3 x D voor een gelijkmatige lucht-
 verdeling op het rooster.
- Bij montage van het rooster direct op het
 hoofdkanaal of een relatief korte aftakking,

 een gelijkmatige luchtaanstroming op het
 rooster te krijgen.

Gangbare typen

- VJSOOO4: Rooster zonder accessoires.
- VJSO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VJSO3O4 : Rooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- VJT..O4 : Rooster v.v. inlegplaat (modellen 

160 t/m 315).

t.b.v. montage in kanaalaftakking).

Bestekomschrijving

Voorbeeld:
Ronde plafondroosters voor luchttoevoer met 
automatisch verstellend uitblaaspatroon op 
basis van inblaastemperatuur. Het rooster dient 
voorzien te zijn van een inwendig geïsoleerde 
plenum voorzien van luchtverdeelplaat.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VJSO3O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing.

Maatvoering

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag.

Type VJSO.O4 (model 400-630)

Type VJTOOO4 (model 160-315)

Type VJSOOO4

Type VJSO.O4 (model 160-355)

Tevens verkrijgbaar 
in automatisch

verstelbare uitvoering
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Lamellenrooster, rond, instelbaar - toevoer - Type VJS..O4 / VJT..O4

Selectietabel VJS..O4 en VJSO3O4, rooster zonder en met geïsoleerde plenumbox 144 - 5400 m3/h

1. De gegevens voor de modellen t/m afmeting 
450 zijn gebaseerd op een montagehoogte van 

g g gg g

2.70 - 3.00 m. Voor grotere modellen is in de tabel 
j g p g gj g p g g

uitgegaan van een hoogte van 3,60 m. 
gg

2. Horizontale worp is gebaseerd op het inblazen 
g g g ,g g g ,

p g pp g p

ruimtetemperatuur.
3. Indien de plafondroosters vrij in de ruimte worden 

pp

gemonteerd, t.w. zonder plafond, zal gekoelde 
p jp j

lucht uitstromen onder een hoek van ca. 20° naar 
g , p , gg , p , g

beneden gericht t.o.v. een denkbeeldig plafond. Een 
vrijwel horizontaal uitblaaspatroon is ook in deze 

g g pg g p

situatie mogelijk door verstelling van het binnenwerk 
van de plafondrooster.

g jg j

4. De reductie in de worp bij een vrij in de ruimte 
pp

gemonteerd plafondrooster bedraagt max. 40 %.
p j jp j j

5. In de opgegeven L
g pg p

pA-waarden is een ruimtedemping 
gg

van 10 dB aangehouden.
pg gpg g

6. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
gg

 als --.
7. De gegevens geluiddemping geïsoleerde g g g p g gg g g p g g

8. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

jj

model horizont.

worp +5°C +10°C +15°C +20°C  +25°C +30°C
m3/s m3/h m Pa dB(A) Pa dB(A) m m m m m m
0,040 144 160 0,9 1 -- 10 25
0,050 180 160 1,1 2 -- 15 29
0,060 216 160 1,4 3 -- 22 32
0,070 252 160 1,6 4 24 30 35

200 1,3 2 -- 13 26 2,8 2,0 1,6 1,4 1,3 1,1
0,080 288 160 1,8 5 28 39 38

200 1,4 3 -- 17 28 3,2 2,3 1,8 1,6 1,4 1,3
0,100 360 160 2,3 8 35 61 42

200 1,8 4 20 26 32 4,0 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6
250 1,5 2 -- 12 24 2,8 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1

0,125 450 160 2,8 13 42 96 48
200 2,3 6 27 41 36 5,0 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0
250 1,8 3 -- 18 28 3,4 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4

0,150 540 200 2,7 9 33 60 40 6,0 4,2 3,5 3,0 2,7 2,4
250 2,2 4 -- 26 32 4,1 2,9 2,4 2,1 1,8 1,7
315 1,3 2 -- 11 30 3,0 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2

0,175 630 200 3,2 12 37 81 43 7,0 4,9 4,0 3,5 3,1 2,9
250 2,6 6 23 36 36 4,8 3,4 2,8 2,4 2,2 2,0
315 1,7 3 -- 15 33 3,5 2,5 2,0 1,7 1,6 1,4

0,200 720 200 3,6 16 42 106 46 8,0 5,7 4,6 4,0 3,6 3,3
250 3,0 8 27 47 40 5,5 3,9 3,2 2,8 2,5 2,2
315 2,2 4 -- 19 36 4,0 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6
355 2,0 3 -- 10 22 3,3 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4

0,250 900 200 4,5 25 49 166 52 10,0 7,1 5,8 5,0 4,5 4,1
250 3,7 12 34 73 46 6,9 4,9 4,0 3,4 3,1 2,8
315 3,5 6 20 30 41 5,0 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0
355 2,4 4 -- 15 22 4,1 2,9 2,4 2,1 1,9 1,7

0,300 1080 250 4,4 18 40 105 51 8,3 5,8 4,8 4,1 3,7 3,4
315 4,5 8 25 44 45 6,0 4,2 3,5 3,0 2,7 2,4
355 2,9 6 20 21 23 5,0 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0
400 2,6 4 -- 14 22 3,8 2,7 2,2 1,9 1,7 1,5

0,400 1440 250 5,9 32 49 187 58 11,0 7,8 6,4 5,5 4,9 4,5
315 6,0 15 34 78 52 8,0 5,7 4,6 4,0 3,6 3,3
355 3,9 10 28 38 29 6,6 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7
400 3,4 7 23 24 25 5,0 3,6 2,9 2,5 2,2 2,1
450 2,9 5 -- 15 22 3,3 2,3 1,9 1,6 1,5 1,3
500 2,8 3 -- 10 22 1,9 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8

0,500 1800 315 7,1 23 41 121 57 10,0 7,1 5,8 5,0 4,5 4,1
355 4,9 16 35 59 36 8,3 5,9 4,8 4,1 3,7 3,4
400 4,3 11 29 38 30 6,3 4,4 3,6 3,1 2,8 2,6
450 4,2 7 24 24 25 4,1 2,9 2,4 2,1 1,8 1,7
500 3,5 5 20 16 23 2,4 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0

0,600 2160 315 7,7 34 46 175 62 12,0 8,5 6,9 6,0 5,4 4,9
355 5,9 23 40 86 42 9,9 7,0 5,7 5,0 4,4 4,1
400 5,1 15 34 54 35 7,5 5,3 4,4 3,8 3,4 3,1
450 5,0 11 29 35 30 4,9 3,5 2,8 2,5 2,2 2,0
500 4,2 8 24 22 26 2,9 2,0 1,7 1,4 1,3 1,2
630 3,3 4 -- 10 22

0,700 2520 355 6,5 31 45 117 46 11,6 8,2 6,7 5,8 5,2 4,7
400 6,0 21 39 74 40 8,8 6,2 5,1 4,4 3,9 3,6
450 5,9 14 33 47 34 5,8 4,1 3,3 2,9 2,6 2,4
500 4,8 10 28 31 30 3,4 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4
630 3,8 5 -- 13 23

0,800 2880 355 6,9 41 49 152 51 13,3 9,4 7,7 6,6 5,9 5,4
400 6,8 28 43 96 44 10,1 7,1 5,8 5,0 4,5 4,1
450 6,5 19 37 61 38 6,6 4,7 3,8 3,3 2,9 2,7
500 5,3 13 32 40 33 3,9 2,7 2,2 1,9 1,7 1,6
630 4,4 6 22 17 24

1,000 3600 450 7,3 29 44 96 45 8,2 5,8 4,7 4,1 3,7 3,4
500 5,9 21 39 62 40 4,8 3,4 2,8 2,4 2,2 2,0
630 5,2 10 28 27 29

1,250 4500 500 6,6 33 46 97 47 6,0 4,3 3,5 3,0 2,7 2,5
630 5,8 16 35 42 35

1,500 5400 630 6,4 22 40 61 41

verticale worp bij verwarmingVolumestroom zonder plenum

ps (horizontaal)

met plenum

ps (horizontaal)Δ Δ
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Lamellen rooster, rond - retour -

Toepassing

- Het retourrooster type VAS. .O4 is geschikt 
voor het afvoeren van lucht. In aanzicht komt 
dit rooster overeen met het toevoerrooster 
type VJS. .O4.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Uitneembaar binnenwerk.
- Geschikt voor grote luchthoeveelheden.

Uitvoering:
- Rooster: aluminium.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4, wit

RAL 9010.
- Plenumbox ongeïsoleerd, uitgevoerd in 

verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Indien besteld met plenumbox, worden 

rooster en plenumbox separaat geleverd.
- Optioneel leverbaar met thermische veer.

Montage:
- De plenumbox is voorzien van ophang-ogen.
- Zonder plenumbox, direct op kanaalstutz.

Gangbare typen

- VASOOO4 : Rooster zonder accessoires.
- VASO1O4  : Rooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VATO.O4 : Rooster voorzien van inlegplaat 

modellen 160 t/m 315.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Ronde plafondroosters voor retourlucht. De 
roosters dienen in aanzicht overeen te komen 
met de toevoerroosters en zijn voorzien van 
een ongeïsoleerde plenumbox.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VASO1O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing.

Maatvoering

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag.

Type VAS..O4 / VAT..O4

Type VASO1O4 (model 400-630)

Type VATOOO4 (model 160-315)

Type VASOOO4

Type VASO1O4 (model 160-355)
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Lamellenrooster, rond - retour - Type VAS..O4
 VAT..O4

Selectietabel          144 - 5400 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

p

2. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

3. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 
voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar.

4. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

model Ps LpA Ps LpA
m3/s m3/h Pa dB(A) Pa dB(A)
0,040 144 160 1 -- 31 29
0,050 180 160 2 -- 48 33
0,060 216 160 3 20 69 36
0,070 252 160 4 23 94 39

200 2 -- 77 29
0,080 288 160 5 27

200 3 -- 101 31
0,100 360 160 8 33

200 4 20
250 2 -- 12 27

0,125 450 160 13 40
200 6 26
250 3 -- 19 32

0,150 540 200 9 31
250 4 -- 28 37
315 2 -- 24 35

0,175 630 200 12 35
250 6 22 38 41
315 3 -- 32 39

0,200 720 200 16 39
250 8 25 49 44
315 4 -- 42 41
355 3 -- 10 28

0,250 900 200 25 45
250 12 31 77 50
315 6 -- 66 46
355 4 -- 15 28

0,300 1080 250 18 36
315 8 23 95 51
355 6 -- 21 28
400 4 -- 14 28

0,400 1440 250 32 44
315 15 30
355 10 24 38 32
400 7 -- 24 29
450 5 -- 15 28

0,500 1800 315 23 36
355 16 29 59 39
400 11 23 38 32
450 7 -- 24 29
500 5 -- 16 28

0,600 2160 315 34 41
355 23 34 86 44
400 15 27 54 37
450 11 22 35 31
500 8 -- 22 29
630 4 -- 10 28

0,700 2520 355 31 38
400 21 31 74 42
450 14 25 47 36
500 10 21 31 31
630 5 -- 13 28

0,800 2880 355 41 42
400 28 35 96 46
450 19 28 61 39
500 13 24 40 34
630 6 -- 17 29

1,000 3600 450 29 34 96 46
500 21 29 62 41
630 10 20 27 31

1,250 4500 500 33 34 97 48
630 16 24 42 36

1,500 5400 630 22 28 61 41

met plenumboxzonder plenumbox Rooster uitvoering
volumestroom Δ Δ
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Wervelrooster, vast uitblaaspatroon,
opbouw en inleg    - toevoer/retour -

Type VFTO.O4
 VGTO.O4

Toepassing

- Het wervelrooster type VFTO.O4 is een 
hooginducerend plafondrooster, bijzonder 
geschikt voor het toevoeren van gekoelde 
of verwarmde lucht met een groot 
temperatuurverschil ten opzichte van de 
gemiddelde ruimtetemperatuur. Het rooster 
kan worden gemonteerd als opbouwrooster 

systeemplafonds.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Vast radiaal uitblaaspatroon.
- Geschikt voor een groot aantal 

luchtwisselingen.
- Toepasbaar met en zonder plafond.
- Toepassing:

Model 25: geeft ook zonder dat het rooster 
in een vlak plafond gemonteerd is een 
horizontaal uitblaaspatroon.

Uitvoering:
- Afneembare frontplaat uitgevoerd in 

plaatstaal.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4 wit,

RAL 9010.
- Plenumbox of adapter al dan niet inwendig 

geïsoleerd uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 
en voorzien van een luchtverdeelplaat.

- Model 18 is geschikt voor luchthoeveelheden 
< 180 m3/h.

Levering:
- Rooster en plenumbox of eventueel een 

adapter worden separaat geleverd.
- Grotere afmetingen (vierkant/rechthoekig) 

optioneel leverbaar (ØA standaard).

Montage:

- De bovenzijde van de plenumbox en de 
bovenzijde van de adapter zijn voorzien van 
ophang-ogen.

Gangbare typen

- VFTOOO4: Rooster zonder accessoires.
 VFTO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VFTO3O4 : Rooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- VFTO5O4 : Rooster met ongeïsoleerde 

adapter.
- VGT...4 : Rooster geschikt voor retour 

lucht.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Wervelroosters voor luchttoevoer geschikt 
voor plafondopbouw, of te plaatsen op T-

worden geleverd met een inwendig geïsoleerde 
plenumbox voorzien van een geperforeerde 
luchtverdeelplaat.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VFTO3O4 (model 24).

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Indien gekozen wordt voor opbouw van het 
rooster, bedraagt de sparingsmaat 575 mm.

Standaard wervelroosters type VFT..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag.

Model Ø A C Ø D K K1 L
18 538 594 200 335 200 555

24 538 594 248 335 200 555

25 538 623 248 335 200 555

Type VFTO.O4 (model 24)

Type VFTO5O4
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Wervelrooster, vast uitblaaspatroon,
opbouw en inleg    - toevoer -

Type VFTO.O4

Type VFTO.O4 model 24 en 25, rooster met (on)geïsoleerde plenumbox of adapterr 180 - 720 m3/h

1. Selectiegegevens zijn gebaseerd op het inblazen 

ruimtetemperatuur, bij een vertrekhoogte van 2.70 
- 3.60 m en montage van het rooster in een vlak 
plafond.

2. De gegeven luchtsnelheden zijn gemiddelde 
luchtsnelheden gemeten tussen de roosters in op 
1.8 m van de vloer.

3. Indien de wervelroosters model 24 vrij in de ruimte 
worden gemonteerd, t.w. zonder plafond, zal 
gekoelde lucht uitstromen onder een hoek van max. 
20° naar beneden gericht t.o.v. een denkbeeldig 
plafond. In deze situatie kan toch een horizontaal 
uitblaaspatroon worden verkregen door toepassing 
van model 25.

4.  In de opgegeven LpA-waarden is een   
ruimtedemping van 10 dB aangehouden.

5.  Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
  als --.
6.  Luchtsnelheden lager dan 12 cm/s zijn aan
  gegeven als -.
7.  De aanbevolen minimum afstand G, tussen het
  rooster en de gevel verhoudt zich als volgt: 
  G = 2.8 - L x 0.39 met een minimale afstand van  
   1800 mm.
8  De aanbevolen minimale afstand W, tussen het 
  rooster en de wand is 900 mm.
9  De waarden “geluiddemping geïsoleerde  

10  Luchthoeveelheden < 180 m3/h geschikt met 3

  model 18.
11 Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan
  contact op te nemen met onze technici.

Vertrek Ps LpA

hoogte

1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2

m m3/s m3/h Pa dB(A)

2.7 0.050 180

0.060 216

0.070 252

0.080 288

0.100 360

0.125 450

0.150 540

0.200 720

3.0 0.050 180

0.060 216

0.070 252

0.080 288

0.100 360

0.125 450

0.150 540

0.200 720

3.6 0.050 180

0.060 216

0.070 252

0.080 288

0.100 360

0.125 450

0.150 540

0.200 720

2.6 tot 3.0 meter

onderlinge roosterafstand (L)

roostermontage in vierkante

opstelling

(L = B)

onderlinge roosterafstand (L)

volumestroom

  luchtsnelheid cm/s   luchtsnelheid cm/s   luchtsnelheid cm/s

roostermontage in 1 of meerdere

banen onderlinge baanafstand (B)

 4 meter

onderlinge roosterafstand (L)

roostermontage in meerdere

banen onderlinge baanafstand (B)

Geluiddemping geïsoleerde plenumbox

Δ
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Wervelrooster, vast uitblaaspatroon,
opbouw en inleg    - retour -

Type VGTO.O4

Type VGTO.O4 model 24 en 25, rooster met (on)geïsoleerde plenumbox of adapterr 180 - 720 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimte-
demping van 10 dB aangehouden.

2.  Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.

3.  Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens gelden 
voor roosters zonder of met geheel geopende 
volumeregelaar.

Ps Lp Ps Lp

m3/s m3/h Pa dB(A) m3/s m3/h Pa dB(A)

0,050 180 3 -- 0,050 180 5 --

0,060 216 5 -- 0,060 216 7 --

0,070 252 6 -- 0,070 252 9 --

0,080 288 8 -- 0,080 288 11 --

0,100 360 11 -- 0,100 360 15 --

0,125 450 14 25 0,125 450 20 25

0,150 540 18 30 0,150 540 25 30

0,200 720 26 39 0,200 720 35 39

Volumestroom Volumestroom

VGT0504: inclusief adapter met bovenaansluitingVGT0304: inclusief plenumbox met zijaansluiting

4. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan
 contact op te nemen met onze technici.

Δ Δ
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Wervelrooster voor grote luchthoeveelheden,
volledig instelbaar uitblaaspatroon  - toevoer -

Type VBG...4

Toepassing

Het ronde wervelrooster type VBG...4 is speciaal
ontworpen voor de toevoer van gekoelde en
verwarmde lucht in hoge ruimten. Het  uitblaas-
patroon is traploos instelbaar van horizontaal tot
verticaal waardoor een ideale luchtverdeling kan
worden gerealiseerd in elke situatie. Het rooster
kan worden geleverd met een servomotor waar-
door op afstand het uitblaaspatroon kan worden
ingesteld op koelen (horizontaal) of verwarmen 
(verticaal). Typische toepassingen van dit
rooster zijn: sportzalen, magazijnen, fabricage-
hallen, tentoonstellingshallen, winkelcentra,
vides, theaters, bioscopen maar ook kleinere 
ruimten met een hoogte >4 meter waar zowel
gekoeld als verwarmd moet worden. 

Technische informatie

Eigenschappen:
- Uitblaaspatroon volledig traploos instelbaar van 

horizontaal tot verticaal uitblazend.
- Geschikt voor grote luchthoeveelheden.
- Toepasbaar met en zonder plafond.
- Grote doordringdiepte bij het toevoeren van 

verwarmde lucht (verticaal patroon).

bediening om zowel het horizontale als ook het 
verticale patroon optimaal te benutten.

Uitvoering:
- Rooster: aluminium, schoepen: staal.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4, wit RAL 9010.
- Plenum: verzinkt plaatstaal en voorzien 

van luchtverdeelplaat voor een gelijkmatige 
luchtverdeling op het rooster, optioneel voorzien 
van inwendige isolatie.

- Uitblaaspatroon: hand instelbaar (optioneel met 
servomotor).

toepassing in een systeemplafond.
- Servomotor aansturing d.m.v. 

inblaastemperatuur regeling, sturing vanuit 
centrale regeling (GBS), sturing vanuit de 
centrale (na)regeling of d.m.v. standsteller.

Levering:
- Indien het rooster met plenum wordt besteld, wordt 

het plenum los meegeleverd.
- De volumeregelaar wordt met het rooster 

samengebouwd geleverd.
- Indien besteld met servomotor bevindt de 
 motor zich aan de buitenzijde van het rooster.
- Optioneel voorgemonteerde balbescherming is op 

aanvraag mogelijk.
Montage:
- Het plenum is voorzien van ophangogen.
- Zonder plenum kan het rooster direct op een 

ronde kanaalstutz worden gemonteerd, in dit 
geval adviseren wij een rechte aanstroming van 

luchtverdeling op het rooster.
- Bij montage van het rooster direct op het 

hoofdkanaal of een relatief korte aftakking, 

gelijkmatige luchtaanstroming op het rooster te 
krijgen.

Gangbare typen

- VBGOOO4 : Rooster zonder accessoires.

- VBGVOO4 : Rooster met volumeregelaar.

   (los meegeleverd).
- VBT...4 : Rooster v.v. vierkante inlegplaat.
- VBGA..4 : Rooster v.v. ronde kraag.
- VBGB..4 : Rooster v.v. vierkante kraag.
- VBG..S. : Rooster v.v. motorstoel (uitwendig).

Bestekomschrijving

Voorbeeld:
Rond wervelrooster met een traploos verstelbaar 
uitblaaspatroon geschikt voor het toevoeren van 

luchtverdeelplaat. Afwerking: nr. 4 RAL 9010.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. “B” is de aanbevolen plafondsparing.
3. Plenum is voorzien van ophangogen.

Type VBGO.O4 (model 400-630)

Type VBGO.O4 (model 200-315)

Model ØC ØD ØD1 ØD2 E F K K1  L Q X Y R

200 198 248 7 212 176 60

250 400 198 248 298 7 201 60

315 248 10 60

400 10 480 60 60

500 780 448 498 10 890 60 80

630 628 10 710 80 670 100

Maatvoering

Type VBGOOO4

Type VBTOOO4 Type VBGOOS4
(model 200-315)
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Type VBG...4

Selectietabel VBGOOO4 en VBGO3O4, rooster zonder en met geïsoleerde plenumbox                      90 - 9000 m3/h

Wervelrooster voor grote luchthoeveelheden,
volledig instelbaar uitblaaspatroon  - toevoer -

Model Min
onderlinge excl. incl. excl. incl.

afstand plenum plenum plenum plenum -10°C -5°  0 °C  5°C  10 °C 15 °C
m Pa Pa dB(A) dB(A) m m m m m m

90 200 1 2 -- -- 0,7 0,6 -- --
108 200 1 -- -- 0,9 0,7 0,6 0,6 --

0,040 144 200 1 -- -- 1,2 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6
0,040 144 1 2 -- -- 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
0,040 144 1,9 0 1 -- -- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

180 200 2 8 -- 19 1,2 1,0 1,1 0,9 0,8
180 1 -- -- 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
180 1,9 0 1 -- -- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,060 216 200 1,6 11 -- 1,8 1,2 1,1 0,9
0,060 216 1 -- -- 1,1 0,9 1,0 0,8 0,7
0,060 216 1,9 1 2 -- -- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,070 200 1,9 4 -- 26 2,1 1,7 1,4 1,1
0,070 2 7 -- -- 1,6 1,1 1,2 1,0 0,8
0,070 1,9 1 -- -- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,080 288 200 2,1 6 20 21 28 2,4 2,0 1,6 1,8
0,080 288 1,6 2 9 -- -- 1,8 1,2 1,1 1,0
0,080 288 1,9 1 -- -- 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,100 200 2,7 9 28 2,1 2,2 1,9 1,6
0,100 2,0 4 -- 1,9 1,7 1,4 1,2
0,100 1,9 1 -- 22 1,4 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0

200 14 49 2,6 2,8 2,0
6 21 21 28 2,8 2,4 2,0 2,1 1,8

1,9 2 8 -- 26 1,8 1,2 1,4 1,1 1,0
200 4,0 21 71 40 4,6 2,8 2,4

2,9 8 26 2,9 2,4 2,6 2,1 1,8
2,1 12 -- 2,2 1,8 1,6 1,4 1,2

11 41 4,0 2,8 2,1
2,4 4 16 -- 2,6 2,2 1,8 1,9 1,6 1,4

400 2 -- -- 1,1 1,2 1,0 1,0
0,200 720 41 4,6 2,9
0,200 720 2,7 6 21 22 2,0 2,2 1,9 1,6
0,200 720 400 2 7 -- -- 1,8 1,2 1,1 1,0

900 4,9 84 42 47 4,9 4,0
900 9 29 41 2,6 2,8 2,0
900 400 10 -- -- 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2
900 1 4 -- -- 2,8 2,4 1,9 2,2 1,8 1,6
1080 4,1 48 46 2,8 2,4
1080 400 22 22 2,7 2,2 1,8 2,0 1,7
1080 2 6 -- -- 2,9 2,7 2,2 1,9

0,400 1440 86 6,1 4,2 4,6
0,400 1440 400 4,0 9 26 2,7 2,0
0,400 1440 4 10 -- -- 4,6 2,6
0,400 1440 1 4 -- -- 2,4 2,7 2,2 1,9

1800 400 14 41 2,9
1800 6 16 24 24 4,9 4,0
1800 2 7 -- -- 2,9 2,4

0,600 2160 400 6,0 20 4,6 4,2
0,600 2160 4,2 8 7,1 4,8 4,6
0,600 2160 9 -- -- 4,6 4,2
0,700 4,9 11 7,0 4,6
0,700 4 20 20 4,9 4,1
0,800 2880 14 41 8,0 7,4 6,2
0,800 2880 6 17 24 24 4,8 4,1
1,000 7,1 64 12,1 10,1 9,4 7,9 6,7
1,000 9 26 9,6 8,0 6,6 6,1

8,8 100 49 12,8 11,9 10,0
6,7 14 41 12,2 8,4 7,8 6,6
8,1 20 14,9 10,2 8,1
9,4 27 80 47 48 17,7 14,8 12,1 11,2 9,6

2,000 7200 10,8 104 49 20,4 17,1 14,0 12,9 11,1
9000 26,0 21,8 19,7 17,9 14,1

m3/s m3/h

Verticale worp bij onder / over temperatuur
Bij schoephoek 45°

Volumestroom Ps LpAΔ
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1. De selectiegegevens voor de modellen 200 t/m 630 
zij gebaseerd op een rooster vrij opgehangen in de 

g gg g

ruimte (zonder coanda effect).
j g pg p

2. Indien de roosters gebruikt worden in combinatie 
( )(

met een plafond, geldt een worpverlenging van 
gg

max. 1,5 meter (alleen van toepassing indien de 
p , g p g gp , g p g g

schoephoek > 50°).
, (, (

3. In de opgegeven LpA-waarden is een 
p )p )

ruimtedemping van 10 dB aangehouden.
4. Geluidsdrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 

p g gp g g

als --.
5. Het drukverlies Ps  in de bovenstaande tabel 

is opgegeven voor een rooster zonder of met 
geheel geopende volumeregelaar.  De invloed 

pg gpg g

van de verstelling van de schoephoek staat in 
g g p gg p g

bovenstaande tabel aangegeven.
g pg

Geluiddemping geisoleerde plenumbox 

Model 125 250 500 1k 2k 4k

200 4

250 6

315 6 8 8 9 9

400 6 8 8 9 9

500 6 8 8 9 9

630 6 8 8 9 9

middenfrequentie van de octaafbanden [Hz]

6. De minimum afstand tussen het rooster en de 
gevel is de helft van de minimum afstand tussen 
twee roosters volgens bovenstaande tabel. Indien 
gg

de onderlinge afstand kleiner is dan 1,8 m is de 
gg

aanbevolen minimum afstand tussen het rooster en 
g ,g ,

de wand is 900 mm.
7. Voor afwijkende roosterselectie(s) raden wij u aan 

contact op te nemen met onze technici.
j ( )j ( )

Wervelrooster voor grote luchthoeveelheden,
volledig instelbaar uitblaaspatroon  - toevoer -

Type VBG...4

Aanbevolen montagehoogte (m)

Model min max

200 2,6 4,2

250

315 6,0

400 7,2

500

630 26,0

30 35 40 45 50 55 60

Verticale worp

Statische druk

Geluid (dB) -2 0

Correctietabel t.g.v. verstelling schoephoek

Opmerkingen selectietabel:
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Wervelrooster, rond en vierkant - toevoer - Type VFCO.O4
 VFQO.O4
 VFDO.O4

Toepassing

- Het wervelrooster type VFCO.O4, VFQO.O4
en VFDO.O4 is een hooginducerend 
plafondrooster, bijzonder geschikt voor 
het toevoeren van gekoelde of verwarmde 
lucht met een groot temperatuurverschil 
ten opzichte van de gemiddelde 
ruimtetemperatuur. De rooster typen 
VFC en VFQ kunnen worden toegepast 
voor plafondopbouw en type VFD als 

systeemplafonds.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Vast, radiaal uitblaaspatroon.
- Hoog inducerend.
- Geschikt voor een groot aantal 

luchtwisselingen.
- Geschikt voor toepassing met en zonder 

verlaagd plafond.
- Lage geluidproductie.
Uitvoering:
- Rooster en uitstroomconus uitgevoerd in 

plaatstaal.
- Standaard afwerking rooster en 

uitstroomconus: nr. 4 wit RAL 9010.
- Plenumbox met of zonder inwendige isolatie, 

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal en voorzien 
van  een luchtverdeelplaat.

- Adapter uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
Levering:
- Rooster en plenumbox of eventueel een 

adapter worden separaat geleverd.
Montage:
- De plenumbox is aan de bovenzijde voorzien 

van ophang-ogen.

Gangbare typen

Aanzicht rond:
- VFCOOO4 : Rooster met uitstroomconus 

zonder accessoires.
- VFCO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VFCO3O4 : Rooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- VFCO5O4 : Rooster met adapter.

Aanzicht vierkant:
- VFDOOO4 : Inlegrooster met uitstroomconus 

zonder accessoires.
- VFDO1O4 : Inlegrooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VFDO3O4 : Inlegrooster met geïsoleerde 

plenumbox.
- VFDO5O4 : Inlegrooster met adapter.

Op aanvraag ook kleinere afmetingen mogelijk.

- VFQO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 
plenumbox.

- VFQO3O4 : Rooster met geïsoleerde 
plenumbox.

- VFQO5O4 : Rooster met adapter.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Ronde wervelroosters met uitstroomconus voor 
luchttoevoer geschikt voor montage tegen het 
plafond. De roosters worden geleverd met een 
inwendig geïsoleerde plenumbox voorzien van 
een luchtverdeelplaat.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VFCO3O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing. 

Standaard wervelroosters type VFC..O4, VFQ..O4 en VFD..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag.

Model Ø B Ø C       C1 C2 Ø D Ø D1 K K1 L
125 185 225 219 594 98 122 221 170 305

160 210 250 244 594 123 157 246 170 335

200 260 300 294 594 158 197 281 170 375

250 310 350 344 594 198 247 321 180 425

315 375 415 394 594 248 312 371 180 495

Type VFCO.O4

Type VFQO5O4

Type VFCOOO4
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Type VFCO.O4
 VFQO.O4
 VFDO.O4

Type VFCO3O4/VFQO3O4/VFDO3O4, rooster met geïsoleerde plenumbox

1. Selectiegegevens zijn gebaseerd op het inblazen 
van gekoelde lucht met een T - 10 K t.o.v. de 
ruimtetemperatuur, bij een vertrekhoogte van 2.70 
- 3.60 m en montage van het rooster in een vlak 
plafond.

2.De gegeven luchtsnelheden zijn gemiddelde 
luchtsnelheden gemeten tussen de roosters in op 
1.8 m van de vloer.

3. In de opgegeven LpA-waarden is een ruim-
tedemping van 10 dB aangehouden.

pp

4. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld
als --.

5.  Luchtsnelheden lager dan 12 cm/s zijn aan
 gegeven met -.

6. De aanbevolen minimum afstand G, tussen het
  rooster en de gevel verhoudt zich als volgt: G = 2.8 
  - L x 0.39 met een minimale afstand van 1800 mm.
7.  De aanbevolen minimale afstand W, tussen het
   rooster en de wand is 900 mm.
8. De waarden “geluiddemping geïsoleerde

9. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan
   contact op te nemen met onze technici.

54 - 540 m3/h
Model Ps LpA

1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2
m3/s m3/h Pa dB(A)

125 0.015 54
0.020 72
0.025 90
0.030 108
0.035 126

160 0.020 72
0.025 90
0.030 108
0.040 144
0.050 180
0.060 216

200 0.025 90
0.030 108
0.040 144
0.050 180
0.060 216
0.070 252
0.080 288

250 0.030 108
0.040 144
0.050 180
0.060 216
0.070 252
0.080 288
0.090 324

315 0.040 144
0.050 180
0.060 216
0.070 252
0.080 288
0.100 360
0.125 450
0.150 540

volumestroom

  luchtsnelheid cm/s   luchtsnelheid cm/s   luchtsnelheid cm/s

roostermontage in 1 of meerdere
banen onderlinge baanafstand (B)

 4 meter
onderlinge roosterafstand (L)

roostermontage in meerdere
banen onderlinge baanafstand (B)

2.6 tot 3.0 meter
onderlinge roosterafstand (L)

roostermontage in vierkante
opstelling

(L = B)
onderlinge roosterafstand (L)

Model
Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
x + x + x +

125 1 3 0,8 -11 0,7 -6
160 1 4 0,8 -9 0,7 -3
200 1 3 0,7 -8 0,6 -4
250 1 4 0,7 -6 0,6 -1
315 1 4 0,6 -6 0,6 -1

ongeïsoleerde plenumbox zonder plenumbox met adapter
Correctietabel voor rooster met/zonder ongeïsoleerde plenumbox en/of adapter

Vertrek banen >4 m banen 2.8 m vierkant
hoogte snelheid snelheid snelheid

m x x x
2,6 1,09 1,10 1,12
2,7 1,00 1,00 1,00
3,0 0,80 0,80 0,81
3,6 0,61 0,59 0,62
4,0 0,52 0,51 0,53

Correctietabel ruimtehoogten

125 250 500 1000 2000 4000
125 5 1 0 9 4 10
160 4 1 3 7 5 9
200 3 1 6 7 7 9
250 2 2 9 6 6 8
315 1 3 9 5 5 7

Model   Middenfreq. van de octaafbanden [Hz]

Geluiddemping geïsoleerde plenumbox

Δ

Wervelrooster, rond en vierkant - toevoer -
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Wervelrooster, rond en vierkant - retour - Type VGCO.O4
 VGQO.O4
 VGDO.O4

Toepassing

- Het wervelrooster type VGC / VGQ / VGD
is geschikt voor het afvoeren van lucht. In 
aanzicht komt dit type rooster overeen met 
het toevoerrooster type VFC / VFQ / VFD.
De rooster typen VGC en VGQ kunnen 
worden toegepast voor plafondopbouw en 
type VGD als inlegrooster voor plaatsing op 

Technische informatie

Eigenschappen:
- Geschikt voor toepassing met en zonder 

verlaagd plafond.
- Lage geluidproductie.

Uitvoering:
- Rooster uitgevoerd in plaatstaal.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4 wit

RAL 9010.
- Plenumbox met of zonder inwendige isolatie, 

uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.
- Adapter uitgevoerd in verzinkt plaatstaal.

Levering:
- Rooster en plenumbox of eventueel een 

adapter worden separaat geleverd.

Montage:
- De plenumbox is aan de bovenzijde voorzien 

van ophang-ogen.

- Zonder plenumbox: direct op kanaalstutz.

Gangbare typen

Aanzicht rond:
- VGCOOO4: Rooster zonder accessoires.
- VGCO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VGCO5O4 : Rooster met adapter.

Aanzicht vierkant:
- VGDOOO4: Inlegrooster zonder accessoires.
- VGDO1O4 : Inlegrooster met ongeïsoleerde 

plenumbox.
- VGDO5O4 : Inlegrooster met adapter.

Op aanvraag ook kleinere afmetingen mogelijk.

- VGQO1O4 : Rooster met ongeïsoleerde 
plenumbox.

- VGQO5O4 : Rooster met adapter.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Ronde wervelroosters voor retourlucht geschikt 
voor montage tegen het plafond. De roosters 
worden geleverd met een ongeïsoleerde 
plenumbox.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VGCO1O4.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen plafondsparing. 

Standaard wervelroosters type VGC..O4, VGQ..O4 en VGD..O4

Overige afmetingen en verlaagde plenumboxen op aanvraag.

Model Ø B Ø C       C1 C2 Ø D Ø D1 K K1 L
125 185 225 219 594 98 122 221 170 305

160 210 250 244 594 123 157 246 170 335

200 260 300 294 594 158 197 281 170 375

250 310 350 344 594 198 247 321 180 425

315 375 415 394 594 248 312 371 180 495

Type VGCO.O4

Type VGQO5O4

Type VGCOOO4
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Type VGCO.O4
 VGQO.O4
 VGDO.O4

Type VGCO3O4/VGQO3O4/VGDO3O4, rooster zonder of met ongeïsoleerde plenumbox

1. In de opgegeven LpA-waarden is een ruim-
tedemping van 10 dB aangehouden.

pp 2. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld
 als --.

54 - 540 m3/h

m3/s m3/h Ps LpA Ps LpA

Pa dB(A) Pa dB(A)

0,015 54 9 -- 36 21

0,020 72 16 -- 64 26

0,025 90 24 23 101 30

0,030 108 35 26 144 33

0,035 126 47 29 196 36

0,020 72 11 -- 12 --

0,025 90 17 -- 19 --

0,030 108 25 -- 28 --

0,040 144 44 20 48 25

0,050 180 69 24 76 29

0,060 216 100 27 138 32

0,025 90 11 -- 5 --

0,030 108 16 -- 7 --

0,040 144 28 -- 12 --

0,050 180 43 -- 19 20

0,060 216 62 -- 27 23

0,070 252 85 22 38 26

0,080 288 111 24 48 28

0,030 108 9 -- 3 --

0,040 144 16 -- 5 --

0,050 180 26 -- 8 --

0,060 216 37 -- 11 --

0,070 252 50 -- 15 --

0,080 288 66 -- 19 --

0,090 324 83 19 25 21

0,040 144 9 -- 2 --

0,050 180 14 -- 3 --

0,060 216 20 -- 4 --

0,070 252 28 -- 5 --

0,080 288 36 -- 7 --

0,100 360 57 21 10 23

0,125 450 89 25 16 27

0,150 540 128 29 24 31

250

315

VGCOOO4 / VGCO5O4

Rooster zonder plenumbox

Model

volumestroom

125

160

plenumbox

VGCO1O4

Rooster met ongeïsoleerde 

200

of adapter

3. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan
  contact op te nemen met onze technici.

Δ Δ

Wervelrooster, rond en vierkant - retour -
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Rond geperforeerd rooster / trede rooster  
- toevoer -

Type VPROOO8

Toepassing

- Het ronde, geperforeerde rooster type 
VPROOO8 is een hooginducerend rooster,
bijzonder geschikt voor het toevoeren van 
gekoelde of verwarmde lucht met een groot 
temperatuurverschil ten opzichte van de 
gemiddelde ruimtetemperatuur. Het rooster 
wordt toegepast in theaters, auditorium, 
concertzalen, bioscopen etc.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Vlak radiaal uitblaaspatroon.
- Hooginducerend.
- Geschikt voor montage in bouwkundige 

sparing met diameter Ø110 mm (model 0204) 
of Ø135 mm (model 0105).

- Model 0204 is geschikt voor verticale 
montage in het stootbord (bijv. achter 
theaterstoelen)

- Model 0105 is geschikt voor horizontale 
montage in de vloer of de optrede (niet 
geschikt voor intensieve beloping).

Uitvoering:
- Het rooster is uitgevoerd in plaatstaal.
- Standaard afwerking rooster: mat zwart nr. 8.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Compleet met zelfborgende klemveren.

Montage:
- Het rooster is door middel van klemveren 

eenvoudig en snel te monteren.

Gangbare typen

- VPROOO8 : Rooster voorzien van klemveren.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Hoog inducerende, geperforeerde, ronde 
roosters voor luchttoevoer vanuit stootbord voor 
lage ruimtesnelheden.
Afwerking: mat zwart nr. 8.
HC Barcol-Air type VPROOO8-0204.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. B is de aanbevolen sparing.

Maatvoering standaard geperforeerd rond rooster type VPROOO8

Overige afmetingen op aanvraag.

Model Ø B Ø C Ø D K
0204 110 135 100 45

0105 135 160 125 45

Model 0105: horizontale montage

Type VPROOO8, model 0204

Model 0204: vertikale montage

Type VPROOO8, model 0105
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Rond geperforeerd rooster / trede rooster 
- toevoer -

Type VPROOO8

Type VPROOO8 model 0204: invloed van een dicht paneel

1. V1 = Verticale luchtsnelheid op afstand L van het hart van het rooster; vrije straal.
   V2 = Horizontale luchtsnelheid op afstand L van het hart van het rooster, aanliggende straal.
   V3 = Horizontale luchtsnelheid op afstand L van het montagevlak op hartlijn van het rooster.
   V4 = Horizontale luchtsnelheid op afstand L van het montagevlak, midden tussen de roosters.
2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht
   met een T - 4 K t.o.v. de ruimtetemperatuur.
3. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan contact op te nemen met onze technici. 

Afstand a in mm V4, 50 mm + vloer 
L = 200 mm

0 50

100 15

200 10

Type VPROOO8, model 0204, uitblaasrichtingen

Type VPROOO8, model 0105, uitblaasrichtingen

Selectietabel type VPROOO8 model 0204                                                        30-35 m3/h

Richting L (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Hoogte (mm) 

vanaf hart rooster
V1 vrije straal 140 35 15 8 - - - - - - - -

10 70 50 35 27 25 18 15 13 13 10 8 -
50 8 8 10 13 15 15 15 15 10 10 8 -

100 - - - - - - 8 8 10 10 8 -
10 70 35 9 - - - - - - - - -
50 20 12 10 8 - - - - - - - -

100 20 17 12 - - - - - - - - -
10 15 15 10 8 - - - - - - - -
50 14 12 10 10 8 - - - - - - -

100 20 10 9 8 - - - - - - - -

Snelheidspunt (cm/s)

V2

V3

V4

Richting L (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Hoogte (mm) 

vanaf hart rooster
V1 vrije straal 140 35 15 8 - - - - - - - -

10 70 50 35 27 25 18 15 13 13 10 8 -
50 8 8 10 13 15 15 15 15 10 10 8 -

100 - - - - - - 8 8 10 10 8 -
10 70 35 9 - - - - - - - - -
50 20 12 10 8 - - - - - - - -

100 20 17 12 - - - - - - - - -
10 15 15 10 8 - - - - - - - -
50 14 12 10 10 8 - - - - - - -

100 20 10 9 8 - - - - - - - -

Snelheidspunt (cm/s)

V2

V3

V4

Selectietabel type VPROOO8 model 0105                                                      30-35 m3/h

Dicht paneelp
Zie onderstaande tabel voor de 
invloed van een dicht paneel 
tussen 2 roosters.
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Toevoer rozet - toevoer - Type VTAO.O4

Toepassing

- Het ronde toevoerrooster type VTAO.O4 is
speciaal ontworpen voor het inblazen van 
kleine luchthoeveelheden. Het rooster heeft 
een horizontaal uitblaaspatroon. Afwerking 
en constructie van het rooster is zodanig dat 
het geschikt is voor toepassing in vochtige 
ruimten.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Horizontaal uitblaaspatroon.
- Luchtvolume en drukverlies instelbaar 

door middel van een in hoogte verstelbare 
uitblaasspleet.

- Borging van het ronde binnenwerk door 
middel van een contramoer op de spindel.

- Het rooster is aan de  binnenzijde voorzien 
van akoestische isolatie, voor extra 
demping tussen luchtkanaal en ruimte 
en ter voorkoming van overspraak via de 
luchtkanalen.

Uitvoering:
- Flens en binnenwerk: staal.
- Standaard voorzien van klemveren t.b.v. de 

montage.
- Standaard afwerking: nr. 4 wit RAL 9010.

Levering:
- Als accessoire is een inbouwring leverbaar.
- Type VTAO.O4 kan ook als afzuigrooster 

gebruikt worden.

Montage:
- Door middel van klemveren direct in een 

ronde kanaalstutz.
- Door middel van een inbouwring in een 

plafond- of wandsparing. Ook toepasbaar 

luchtkanalen.

Gangbare typen

- VTAOOO4 : Rooster voorzien van klemveren.
- VTAORO4 : Idem, met inbouwring.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Ronde stalen toevoerroosters met instelbaar 
binnenwerk, voor het instellen van de 
luchthoeveelheid. Inclusief klemveren voor 
montage in de inbouwring. 
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VTAOOO4.

Opmerking maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.

Standaard ronde toevoerroosters type VTAO.O4

Overige afmetingen op aanvraag.

Model Ø B Ø D Ø E H
80 106 80 100 15

100 135 100 120 15

125 160 125 146 15

160 194 160 180 15

200 238 200 226 18

Type VTAOOO4

Inbouwring, type VOOORO4
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Toevoer rozet - toevoer - Type VTAO.O4

Selectietabel 18 - 360 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 4 dB aangehouden.

2. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

3. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen 
van lucht met dezelfde temperatuur als de 
ruimtetemperatuur.

4. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

model worp  ps  LpA worp  ps  LpA worp  ps  LpA

 m3/s  m3/h m Pa dB(A) m Pa dB(A) m Pa dB(A)

0.005 18 80 0.3 2  -- 0.3 1  -- 0.3 1  --

0.007 25 80 0.6 4  -- 0.4 1  -- 0.3 1  --

100 0.3 2  -- 0.3 1  -- 0.3 1  --

0.010 36 80 1.2 8 23 0.8 5 20 0.5 4  --

100 0.6 4  -- 0.4 6  -- 0.3 6  --

0.012 43 80 1.4 11 28 1.1 9 22 0.8 7 20

100 0.8 6  -- 0.5 8  -- 0.4 9  --

125 0.7 6  -- 0.6 2  -- 0.5 2  --

160 0.5 4  -- 0.4 1  -- 0.3 1  --

0.015 54 100 1.3 10  -- 0.9 13 22 0.6 14 23

125 1.1 9  -- 1.0 2  -- 0.8 3  --

160 0.8 6  -- 0.5 2  -- 0.4 1  --

200 0.5 3  -- 0.4 1  -- 0.4 0  --

0.020 72 100 1.8 18 27 1.4 24 31 1.1 26 32

125 1.6 16 24 1.3 4  -- 1.0 5  --

160 1.1 11  -- 0.8 3  -- 0.6 2  --

200 0.6 5  -- 0.5 2  -- 0.5 1  --

0.025 90 100 2.2 28 34 1.9 37 38 1.5 40 39

125 2.0 26 31 1.7 7  -- 1.4 8  --

160 1.5 18 24 1.1 4  -- 0.9 3  --

200 0.8 9  -- 0.7 3  -- 0.6 1  --

0.030 108 100 2.5 40 39 2.1 53 43 1.8 58 44

125 2.2 37 36 2.0 10  -- 1.7 11 21

160 1.9 25 29 1.5 6  -- 1.2 4  --

200 1.0 12  -- 0.9 5  -- 0.7 2  --

0.035 126 125 2.4 50 40 2.2 14 21 1.9 17 24

160 2.1 34 34 1.7 8  -- 1.4 5  --

200 1.1 16 21 1.0 7  -- 0.8 3  --

0.040 144 125 2.6 66 45 2.4 17 27 2.1 20 30

160 2.3 45 38 1.9 11 20 1.6 7  --

200 1.3 22 27 1.1 8  -- 0.9 4  --

0.050 180 125 2.7 27 34 2.5 32 37

160 2.7 71 45 2.3 17 26 2.0 11 21

200 1.6 34 33 1.3 13 21 1.1 6  --

0.060 216 125 3.0 39 40 2.8 46 42

160 2.6 24 32 2.3 15 26

200 1.9 49 39 1.5 18 26 1.3 8  --

0.070 252 160 2.9 33 37 2.5 21 31

200 2.2 67 44 1.8 25 31 1.5 11 20

0.080 288 160 3.2 44 41 2.8 27 35

200 2.0 32 35 1.7 14 24

0.100 360 160 3.5 68 48 3.1 42 41

200 2.6 50 42 2.2 22 31

volumestroom

Binnenwerk instelling 10 20 30
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Afzuig rozet - retour - Type VRAO.O4

Toepassing

- Het ronde afzuigrooster type VRAO.O4
is geschikt voor het afvoeren van kleine 
luchthoeveelheden uit o.a. toiletgroepen, 
badkamers en bergruimten. Afwerking en 
constructie van het rooster is zodanig dat 
het geschikt is voor toepassing in vochtige 
ruimten.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Luchtvolume en drukverlies instelbaar door 

middel van het in- of uitdraaien van het ronde 
binnenwerk.

- Borging van het ronde binnenwerk door 
middel van een contramoer op de spindel.

- Glad roosteroppervlak voor eenvoudige 
reiniging van het rooster.

Uitvoering:
- Flens en binnenwerk: staal.
- Standaard voorzien van klemveren t.b.v.

montage.
- Standaard afwerking: nr. 4 wit RAL 9010.

Levering:
- Als accessoire is een inbouwring leverbaar.
- Voor modelgrootte 100, 125 en 160 is een 

wijze over het rooster is te monteren.

Montage:
- Door middel van klemveren direct in een 

ronde kanaalstutz.
- Door middel van een inbouwring in een 

plafond- of wandsparing. Ook toepasbaar 

luchtkanalen.

Gangbare typen

- VRAOOO4 : Rooster voorzien van klemveren.
- VRAORO4 : Idem, met inbouwring.
- VRAF.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Ronde stalen afzuigroosters met instelbaar 
binnenwerk voor het instellen van de 
luchthoeveelheid. Inclusief klemveren voor 
montage in de inbouwring.
Afwerking: RAL 9010.
HC Barcol-Air type VRAORO4.

Opmerking maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.

Standaard ronde retourroosters type VRAO.O4

Overige afmetingen op aanvraag.

Model Ø B Ø C Ø D Ø E H
80 106 - 80 100 15

100 135 137 100 120 15

125 160 162 125 146 15

160 194 196 160 180 15

200 238 - 200 226 18

Type VRAOOO4

Inbouwring, type VOOOROO

Filter, type VOOFOOO
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Afzuig rozet - retour - Type VRAO.O4

Selectietabel 18 - 360 m3/h

1. In de opgegeven LpA-waarden is een 
ruimtedemping van 4 dB aangehouden.

2. Geluiddrukniveau- en drukverliesgegevens 

3. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.

4. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.
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G-serie Wand- en kanaalroosters 

 Wand- en kanaalroosters, hooginducerend, toevoer/retour 14-21
 Wand- en kanaalroosters voor grote luchthoeveelheden, retour 22-23
 Deur- of wandroosters, doorvoer 24-27
 Wand- en kanaalroosters, gladde schoepen, toevoer/retour 28-29
 Jet-Flo roosters, toevoer 36-37
Wand-/vensterbankroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 30-32
Vloerroosters, lineair, vaste schoepen, toevoer/retour 33-35
Rond, hooginducerend roosters, toevoer/retour 38-39

C-serie Lineaire plafondroosters 

 Lijnroosters, 1- tot en met 4 slots, inleg of opbouw, toevoer/retour 42-47
 Buisroosters, toevoer 48-50
 Correctietabellen  51

P-serie Geperforeerde vierkante plafondroosters

 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, toevoer 54-61
 Geperforeerde roosters in vierkante, rechthoekige of inleg uitvoering, retour 62-69
 Retourroosters voor grote luchthoeveelheden voor plafondmontage 70-71
 Correctietabellen  72-73

S-serie Lamellen plafondroosters 

Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, toevoer 80-83
 Lamellenroosters in vierkante of inleg uitvoering, retour 84-87
Correctietabellen  87

V-serie Ronde plafondroosters 

Ronde, lamellen roosters, instelbaar, toevoer/retour 90-93
 Ronde en vierkante wervelroosters 94-103
Ronde, geperforeerde roosters / trederoosters 104-105
 Ronde toevoer- en afzuigrozetten 106-109

A-serie Accessoires 

Buitenluchtroosters, toevoer/retour 112-115

Brandkleppen, rond en rechthoekig 118-119
Rechthoekige luchtkleppen 120-125

A-serie Accessoires
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Aluminium buitenluchtrooster  - aan-/afvoer - Type ACP.A..
 ACQ.A..

Toepassing

- Het buitenluchtrooster type ACP / ACQ is
geschikt voor het mechanisch aanzuigen 
of uitblazen van koude en/of warme 
lucht. Tevens worden deze roosters voor 
het natuurlijk ventileren van werkruimte/
machineruimtes gebruikt. Buitenluchtroosters 
worden tevens toegepast in binnenruimten 
waar grote luchthoeveelheden afgezogen 
dienen te worden.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Lage drukverliezen door een 

schoepen.
- Ter voorkoming van directe regeninslag zijn 

een hoek van 45°.

Uitvoering:
- Materiaal: geëxtrudeerd aluminium.
- De schoepen zijn uitgevoerd in geanodiseerd 

aluminium.

50 mm breed en uitgevoerd in geanodiseerd 
aluminium.

- De roosters kunnen in elke willekeurige RAL 
kleur geleverd worden.

- Aan de achterzijde is het rooster voorzien 

- Het rooster is optioneel ook uitvoerbaar met 
RVS insectenwerend gaas.

- Het inbouwraam is uitgevoerd in 
gegalvaniseerd staal en kan worden 
uitgevoerd met montagestrip of 
inmetselankers.

- Roosters groter dan bovengenoemde 
afmetingen kunnen uit meerdere secties 
opgebouwd worden (uitvoering op aanvraag).

Levering:
- Roosters worden zonder montagegaten in de 

- Roosters voorzien van montagegaten in 

- Roosters met inbouwraam worden geleverd 

Montage:
- Montage van de roosters (zowel met als 

zonder inbouwraam) dient te gebeuren 
door middel van een viertal schroeven in de 

Gangbare typen

- ACPZA.. : Aluminium buitenluchtrooster:
   - schoepafstand 90 mm

- ACQXA.. : Aluminium buitenluchtrooster:

- ACQYA.. : Aluminium buitenluchtrooster:

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Buitenluchtrooster voor het aanzuigen of 
uitblazen van lucht. Het rooster dient te zijn 
uitgevoerd in aluminium en te zijn voorzien van 
vogelwerend gaas.

HC Barcol-Air type ACPZAL9.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Sparingsmaat: (B-3) x (H-3).

Type AC..A..

Type ACQXAR.  Type ACQYA..
(incl. inbouwraam)

Type ACPZAR.
(incl. inbouwraam)

Type ACQYYY
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Aluminium buitenluchtrooster - aan-/afvoer - Type ACP.A..
 ACQ.A..

Selectietabel 454 - 43200 m3/h

1. De buitenluchtroosters zijn praktisch regendicht tot 
ongeveer 7 Pa drukverschil.

2. De buitenluchtroosters zijn 80 - 85% regendicht 
tussen de 7 en 23 Pa drukverschil.

3. Luchtsnelheden op een aanvoerrooster van >2 m/s 
is niet aan te bevelen.

4. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.

5. In de opgegeven LpA-waarden is een additionele 
demping van 10 dB aangehouden.

6. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.
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Stalen buitenluchtrooster - aan-/afvoer - Type ACP.N..
 ACR.N..

Toepassing

- Het buitenluchtrooster type ACP / ACR is 
geschikt voor het mechanissch aanzuigen 
of uitblazen van koude en/of warme 
lucht. Tevens worden deze roosters 
voor het natuurlijk ventileren van werk-/
machineruimtes gebruikt. Buitenluchtroosters 
worden tevens toegepast in binnenruimten 
waar grote luchthoeveelheden afgezogen 
dienen te worden.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Lage drukverliezen door een stromings-

schoepen.
- Ter voorkoming van directe regeninslag zijn 

een hoek van 45°.

Uitvoering:
- De schoepen zijn uitgevoerd in verzinkt 

plaatstaal.
- De roosters zijn ook leverbaar in A1Zn 

(Aluzink* plaatstaal), RVS 304 en RVS 316
(op aanvraag).

- De roosters kunnen in elke RAL kleur 
geleverd worden.

breed.
- Aan de achterzijde is het rooster voorzien 

van gegalvaniseerd vogelwerend gaas, 
maaswijdte 12x12 mm, draaddikte 1 mm.

- Het rooster is optioneel ook uitvoerbaar met 
RVS insectenwerend gaas.

- Het inbouwraam is uitgevoerd in 
gegalvaniseerd staal en kan worden 
uitgevoerd met montagestrip of 
inmetselankers.

- Roosters groter dan bovengenoemde 
afmetingen kunnen uit meerdere secties 
opgebouwd worden (uitvoering op aanvraag).

Levering:
- Roosters worden zonder montagegaten in 

- Roosters voorzien van montagegaten in de 

- Roosters met inbouwraam worden geleverd 
zonder bouten, sluitringen etc. 

Montage:
- Montage van de roosters (zowel met als 

zonder inbouwraam) dient te gebeuren 
door middel van een viertal schroeven in de 

Gangbare typen

- ACPZNSO : Stalen buitenluchtrooster:
   - schoepafstand 90 mm

- ACPZNRO : Stalen buitenluchtrooster met  
los meegeleverd inbouwraam:

   - schoepafstand 90 mm

- ACRYN.. : Stalen buitenluchtrooster:
   - schoepafstand 45 mm

- ACRYNRO : Stalen buitenluchtrooster met 
los meegeleverd inbouwraam:

   - schoepafstand 45 mm

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Buitenluchtrooster voor het aanzuigen of 
uitblazen van lucht. Het rooster dient te zijn 
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal en te zijn 
voorzien van vogelwerend gaas.
Afwerking: verzinkt plaatstaal. 
HC Barcol-Air type ACPZNLO.

* Enkele eigenschappen van Aluzink:
 - Weerstaat 2 tot 6 maal beter dan verzinkt
   staal aan atmosferische corrosie.
 - Heeft een kathodische bescherming op de
   snijrand. 

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Sparingsmaat: (B-3) x (H-3).

Type AC..N..

Type ACRYNR.
(incl. inbouwraam)

Type ACPZNR.
(incl. inbouwraam)
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Stalen buitenluchtrooster - aan-/afvoer - Type ACP.N..
 ACR.N.. 

Selectietabel 454 - 43200 m3/h

1. De buitenluchtroosters zijn praktisch regendicht tot 
ongeveer 7 Pa drukverschil.

2. De buitenluchtroosters zijn 80 - 85% regendicht 
tussen de 7 en 23 Pa drukverschil.

3. Luchtsnelheden op een aanvoerrooster van >2 m/s 
zijn niet aan te bevelen.

4. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
 als --.

5. In de opgegeven LpA-waarden is een additionele 
demping van 10 dB aangehouden.

6. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici. 



Pst 40Pa
V 3.5 m/s

Hoofdkanaal

Aftakking
of rooster

Scharnier
Uitzetstang

15°

Luchtstroom

Kanaalbreedte

Stanglengte (L) 

Schoeplengte (H) 
= Kanaalhoogte 
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Type AAAOOO7
 AADOOO7

Levering:
-   Airturn (45°):
 - Hele plaat afmeting: 1220 x 1220 mm.

 - Hele plaat afmeting: 1220 x 1220 mm.
 - Op maat geleverd indien meegeleverd  
      met een rooster, uitzetstang wordt los
      meegeleverd.

Montage:
- Airturn: de korte zijde van de schoep dient 

aan de intrede kant van de luchtstroom 
gemonteerd te worden.

rooster, met behulp van uitzetstangen.

- AAAOOO7 : Airturn 45°

Voorbeeld:
Airturns 45° met aerodynamische schoepen 
voor het geleiden en afbuigen van luchtstromen 
in haakse kanaalbochten.
HC Barcol-Air type AAAOOO7.

rol type AADOOO7 (15°) zijn ontworpen 
voor het effectief geleiden en afbuigen 
van luchtstromen in luchtkanalen, bij een 
minimum aan drukverlies en geluidproductie. 

gevallen: een statische druk < 40 Pa of een 
luchtsnelheid > 3.5 m/s.

Eigenschappen:
- Empirisch vastgestelde schoepvorm met 

optimale aerodynamische eigenschappen.
- Zeer lage x-waarde.
- Beperkt de luchtwervelingen en het 

drukverlies tot een minimum, waardoor ook 
de geluidproductie tot een minimum wordt 
beperkt.

- Geeft ruimtebesparende haakse bochten de 
eigenschappen van ronde bochten. 

- Gelijkmatige luchtverdeling over de gehele
kanaaldoorsnede.

- Eenvoudige montagewijze.

Uitvoering:
- Materiaal: staal.
- Standaard afwerking: nr. 7 gebroken wit.

Montagevoorbeelden:

Links:
15°)

gemonteerd op een aftakking.

Rechts:

gemonteerd in een haakse bocht.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maximale afmetingen 1220x1220 mm.

Voor grotere afmetingen is samenbouw
van meerdere secties mogelijk.

combinatie met roosters, zie de
documentatie van het betreffende
toevoerrooster.

Stang

=51 mm)

Schoep type AAA

=19 mm)

Schoep type AAD

=38 mm)

Scharnier en
uitzetstang



Type leidschoep Plaatsingshoek

15° 40° 45° 50° 60°

zonder leidschoep 15 104 167 256 472

AAAOOO7 airturn (45°) ** 17 20 58 254

8 ** ** ** **
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Type AAAOOO7
 AADOOO7

1. Bovenstaande tabel is gebaseerd op uitgebreide 
metingen in het Luchttechnisch Laboratorium van 

Barber-Colman waarbij rekening is gehouden met 
de meest voorkomende praktijkomstandigheden. 

2. Drukverlies lager dan 0.1 Pa, is vermeld als “--”.

-- -- -- -- -- -- --
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2
2.7 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5
3.4 2.9 2.6 2.3 2.1 2.1 1.9
4.2 3.6 3.2 2.9 2.6 2.5 2.4
5.0 4.4 3.8 3.5 3.2 3.1 2.9
6.0 5.2 4.6 4.1 3.8 3.7 3.4
7.0 6.1 5.4 4.9 4.5 4.3 4.0
8.2 7.1 6.2 5.6 5.2 5.0 4.7
9.4 8.2 7.2 6.5 6.0 5.7 5.3

10.7 9.3 8.1 7.4 6.8 6.5 6.1
12.0 10.5 9.2 8.3 7.7 7.3 6.9
13.5 11.8 10.3 9.3 8.6 8.2 7.7
15.0 13.1 11.5 10.4 9.6 9.2 8.6
16.7 14.5 12.7 11.5 10.6 10.2 9.5
20.1 17.6 15.4 13.9 12.8 12.3 11.5
24.0 20.9 18.3 16.6 15.3 14.6 13.7
28.1 24.6 21.5 19.4 17.9 17.2 16.1
32.6 28.5 24.9 22.5 20.8 19.9 18.6
37.5 32.7 28.6 25.9 23.8 22.9 21.4
42.6 37.2 32.6 29.5 27.1 26.0 24.3
48.1 42.0 36.7 33.2 30.6 29.4 27.5
53.9 47.1 41.2 37.3 34.3 33.0 30.8
60.1 52.5 45.9 41.5 38.3 36.7 34.3
66.6 58.1 50.9 46.0 42.4 40.7 38.0

1. Bovenstaande tabel is gebaseerd op metingen 
in het Luchttechnisch Laboratorium van Barber-

van Barcol-Air leidschoepen met verschillende 

plaatsingshoeken ten opzichte van een kanaalbocht 
zonder leidschoepen.

2. Een 
gemonteerd is met een plaatsingshoek tussen 40°

en 50°. Zelfs bij een plaatsingshoek van 60° is 
er nog een rendement winst van 50% t.o.v. een 
kanaalbocht zonder leidschoepen. 

3. “**” = niet aanbevolen.  
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Brandkleppen Type AKWR..O
 AKWL..O
 AKWM..O

Toepassing

Brandkleppen moeten volgens het bouwbesluit 
worden toegepast waar luchtkanalen een 
brandscheiding passeren. De brandklep, type 
AKW.OOO, is door TNO getest en goedgekeurd 
conform NEN 6077 met 300 Pa testdruk 
conform NEN-EN 1366-2 en voldoet aan de 
richtlijnen zoals gesteld in het bouwbesluit. De 
klep is geschikt voor montage in wanden en 
vloeren met een brandwerendheid van 30 en 
60 minuten (B30 en B60).

Technische informatie

Eigenschappen:
- TNO getest en goedgekeurd conform 

NEN 6077 met 300 Pa testdruk conform 
NEN-EN 1366-2.

- AKWL en AKWM, brandwerend  80 minuten 
(TNO rapport 94-CVB-R0790).

- AKWR, brandwerend 120 minuten (TNO 
rapport 94-CVB-R0791)

- Zelfsluitend bij temperaturen >70°C door 
middel van smeltpatroon en veerkracht.

- Borging van klepblad in gesloten toestand.
- Eenvoudige inspectie en eventueel 

vervanging van de smeltpatroon aan de 
buitenzijde van de klep.

Uitvoering:
- Klephuis: rond of rechthoekig, met respec-

in gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm dik.
- Klepblad: Promatect - H, 40 mm dik en

vochtbestendig.
- Afdichting rondom klepblad: d.m.v. een

Palusol-zwelstrip (zwelt op bij temperaturen 

- Leverbare afmetingen type AKWL en AKWM:
150 x 150 mm t/m 1500 x 800 mm (B x H).
Grotere afmetingen samen te stellen.

- Leverbare afmetingen type AKWR: nominale 
diameter 160 t/m 630 mm.

Levering:
- Standaard voorzien van smeltpatroon 70°C,

smeltpatronen met andere temperaturen dan 
70°C op aanvraag leverbaar.

- Voor overige uitvoeringen en accessoires, zie 
prijslijst.

Montage:
- De brandkleppen kunnen in elke stand 

gemonteerd worden.
- In gesloten toestand dient het klepblad in het 

vlak van de brandscheiding te liggen.
- De sparing tussen brandklep en 

brandscheiding dient brandwerend te worden 
afgedicht conform de gehele brandscheiding.

Gangbare typen

- AKWLOOO : Rechthoekige brandklep, 
enkelblads, inbouwlengte 
240 mm.

- AKWMOOO : Rechthoekige brandklep, 
enkelblads, inbouwlengte 
400 mm.

- AKWROOO : Ronde brandklep, enkelblads, 
inbouwlengte 170 mm.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Rechthoekige brandkleppen geschikt 
voor montage in luchtkanalen en 
brandscheidingswanden. Brandwerendheid 
minimaal 60 minuten, TNO getest en 
goedgekeurd conform NEN 6077. Klephuis 
vervaardigd uit verzinkt plaatstaal met een 
dikte van 1,5 mm, klepblad van Promatect - H 

Klepbediening door middel van een 
smeltpatroon 70°C en veer.
HC Barcol-Air type AKWLOOO.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2.  “*” Met servomotor 140 mm.
3. Overige afmetingen op aanvraag.

H
30 W 30

45*

14
0

240 (AKWL)
400 (AKWM)

2870

45
14

0

45*

4017040
70

==

45

D/2-130

23
5

90

75

Ø
D

=
=

55
H/2-206

H-42

Type AKWLOOO / AKWMOOO

Type AKWROOO
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Brandkleppen Type AKWR..O
 AKWL..O
 AKWM..O

Drukverlies en geluidsvermogen type AKWL..O en AKWM..O (rechthoekige uitvoering)
Hoogte

mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000
Ak 0.018 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.057 0.063 0.069 0.075 0.080 0.086 0.097 0.109
p 89.0 71.3 60.6 53.5 48.6 44.8 42.0 39.7 37.9 36.4 35.1 34.1 33.1 31.6 30.4

LwA 50 52 44 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41
Ak 0.033 0.042 0.050 0.058 0.066 0.074 0.083 0.091 0.099 0.107 0.115 0.124 0.140 0.156
p 55.6 46.3 40.2 36 32.8 30.4 28.6 27.0 25.8 24.8 23.9 23.1 21.9 20.9

LwA 43 43 42 42 42 41 49 49 49 49 49 49 49 49
Ak 0.054 0.065 0.076 0.086 0.097 0.108 0.119 0.129 0.140 0.151 0.161 0.183 0.204
p 37.9 32.5 28.7 26.0 23.9 22.2 20.8 19.9 19.0 18.2 17.6 16.5 15.7

LwA 42 42 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ak 0.080 0.093 0.107 0.120 0.133 0.146 0.159 0.173 0.186 0.199 0.225 0.252
p 27.5 24.1 21.6 19.7 18.3 17.1 16.2 15.4 14.8 14.2 13.3 12.6

LwA 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ak 0.111 0.127 0.143 0.158 0.174 0.190 0.205 0.221 0.237 0.268 0.300
p 20.9 18.7 17.0 15.6 14.6 13.7 13.0 12.4 11.9 11.1 10.5

LwA 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ak 0.188 0.209 0.229 0.250 0.271 0.291 0.312 0.354 0.395
p 13.5 12.4 11.5 10.7 10.2 9.7 9.3 8.6 8.1

LwA 49 49 49 49 48 49 49 50 50
Ak 0.259 0.285 0.310 0.336 0.362 0.388 0.439 0.490
p 10.5 9.7 9.0 8.5 8.1 7.7 7.2 6.8

LwA 48 49 49 50 50 51 51 52
Ak 0.340 0.371 0.402 0.432 0.463 0.524 0.585
p 8.5 8.0 7.5 7.1 6.8 6.3 5.9

LwA 50 50 51 51 52 52 53
Ak 0.431 0.467 0.502 0.538 0.610 0.681
p 7.2 6.8 6.5 6.2 5.7 5.4

LwA 51 52 52 53 53 54
800

Breedte  in mm

400

500

600

700

200

250

300

350

Gegeven:
Brandklep afmeting 600 x 300 mm 
Luchthoeveelheid 2592 m3/h
Gevraagd:
Vrije oppervlak, frontsnelheid, drukverlies en
geluidsvermogen per octaafband.
Oplossing:
Oppervlakte = 0.6 x 0.3 = 0.18 m2

Vrije/netto oppervlak conform tabel = 0.119 m2

Frontsnelheid (Vf)= 2592/3600/0.18 = 4 m/s

Drukverlies (tabel) is 20.8 Pa. Correctie 
(correctietabel, Vf = 4 m/s) is 0.6. Drukverlies 

P = 20.8*0.6 = 12.48 Pa. Geluidsvermogen
per octaafband (tabel) LwA is 49, correctie A
(correctietabel, Vf = 4 m/s) is -6.
LwA = 49 + (-6) = 43 dB(A)A

Drukverlies en geluidsvermogen type AKWROOO (ronde uitvoering)

Opmerkingen:
1. Vf = luchtsnelheid in m/s gebaseerd op het

front/bruto oppervlak.
2. Ak = vrije/netto oppervlak in m2.
3. p = drukverlies in Pa.
4. LwA = geluidvermogen in dB(A).

In de opgegeven  LwA  waarden is geen 
additionele ruimtedemping opgenomen.

5. De p en LwA zijn gebaseerd op snelheid over 
het netto oppervlak.

6. Voor afwijkende brandklepselecties raden wij
u aan contact op te nemen met onze technici.

Oct. band 125 250 500 1K 2K 4K

LwA, db(A) 43 43 43 43 43 43

correctie -4 -3 -2 -4 -9 -21

Lw (dB) 39 40 41 39 34 22

Montagevoorbeelden

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Model 160 180 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 560 630
Ak 0,013 0,017 0,022 0,03 0,038 0,049 0,057 0,063 0,083 0,107 0,138 0,173 0,22 0,282
 p 142,3 111,1 89 69,4 55,6 43,8 37,9 34,2 26,7 20,9 16,5 13,5 10,9 8,9

LwA 44 47 50 44 43 43 42 49 49 49 49 49 49 50

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 Hz 125 250 500 1K 2K 4K
  p x 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0 2,6 3,2 Correctie -4 -3 -2 -4 -9 -21

LwA + -24 -18 -14 -9 -6 -3 0 3 5 9 12 16

Frontsnelheid Vf

Correctietabel voor luchtsnelheid op frontoppervlak in m/s    Correctie LwA naar LA w per octaafband

Δ

Δ
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Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 50 mm)

Type ADMO.OO
 ADMO.OL

Toepassing

- De rechthoekige luchtklep type ADMO.OO en 
ADMO.OL zijn geschikt voor het 
(in-)regelen van drukken en 
luchthoeveelheden inluchtbehand
elingsinstallatie’s. De luchtklep is 
voorzien van aerodynamische, contra-
roterende klepbladen met een optimale 

voor tussenbouw in kanalensystemen.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Contra-roterende klepbladen.
- Uitwendig stangenstelsel voor het koppelen 

van de klepbladen.
- Optimale regelkarakteristiek.
- Type ADMO.OL is luchtdicht afsluitbaar.
- Luchtdichte klepas-afdichting.
- Geringe inbouwlengte.

Uitvoering:
- Huis: verzinkt plaatstaal, voorzien van 30 mm

- Klepbladen: aluminium.
- Klepbladhoogte: 50 mm.
- Lagers: Nylon.
- Max. afmeting type ADMO.OO en

ADMO.OL 800 x 1000 mm (B x H).
- De luchtklep kan worden voorzien van 

een handvastzetinrichting of elektrische 
servomotor met/zonder eindschakelaars.

- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Indien besteld met accessoires worden deze 

met de luchtklep samengebouwd geleverd.

Montage:

Gangbare typen

- ADMOMOO : Luchtklep met 
handvastzetinrichting
(standaard).

- ADMOMOL : Idem luchtdicht afsluitbaar.
- ADMOSO . : Met universele motorstoel.

Voor de meest gangbare motoren, zie prijslijst 
Regeltechniek. Let hierbij op het koppel in 
relatie tot het oppervlak.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Rechthoekige luchtkleppen geschikt voor 
montage in luchtkanalen voorzien van een 
uitwendig stangenstelsel, aerodynamische, 
contra-roterende klepbladen en een 
handvastzetinrichting.
Afwerking frame: verzinkt plaatstaal.
HC Barcol-Air type ADMOMOO.

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Voor grotere luchtkleppen zie type ADF....

Type ADMOMOO

Type ADMOMOO
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Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 50 mm)

Type ADMO.OO
 ADMO.OL

1. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

2. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform de 
richtlijnen van ISO 3741 en ISO 5135.

3. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimte-
demping van 10 dB aangehouden.

4. Geluidvermogen per octaafband op aanvraag.

5. Het A-gewogen geluiddrukniveau LpA is voor het 
luchtgeluid bepaald met een additionele demping 
van een geluiddemper en de demping van een 
plafondrooster in combinatie met een plenumbox.

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

dB 5 10 20 30 30 25

Selectietabel type ADMO.OO - Standaard luchtregelklep

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)

referentie klep snelheid

mm m/s dB(A)

600 x 300

2 1 23 26 45 47

4 2 35 37 41 43

6 4 38 45 47 49

8 7 37 47 53 54

10 11 38 46 58 59

12 16 39 46 56 63
Voor overige klepafmetingen zie correctietabel voor oppervlakte en geluid.

Selectietabel type ADMO.OL - Luchtdicht afsluitbare kleppensectie

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)
referentie klep snelheid

mm m/s dB(A)

600 x 300

2 1 21 25 30 33

4 2 32 36 41 43

6 4 38 42 47 50

8 7 42 47 51 54

10 11 45 50 55 58

12 16 48 53 58 60

Voor overige klepafmetingen zie correctietabel voor oppervlakte en geluid.

Selectievoorbeeld

Gegeven:
Type ADMO.OL (luchtd.): 800 x 400 mm (B x H)
Luchthoeveelheid (V)  : 9215 m3/h
Drukval  : 250 Pa

Gevraagd:
1. Klepoppervlakte (A), m2

2. Luchtsnelheid (v), m/s
3. Luchtgeluid (LpA1), dB(A)

Oplossing:
1. Klepoppervlakte

A = B x H = 0.8 x 0.4 = 0.32 m2

2. Luchtsnelheid
v = V / A = (9215 / 3600) / 0.32 = 8 m/s

3. Luchtgeluid
Uit de selectietabel volgt een geluiddrukniveau
LpA van 47 dB(A) voor een klep met een
afmeting van 600 x 300 mm.
De correctiefactor (C) voor een klep met een
oppervlakte van 0.32 m2 is +2.
LpA1 = LpA + C = 47 + 2 =A 49 dB(A)

Hoogte (H) Breedte (B) in mm
in mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

150 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09

200 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16

250 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20

300 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24

350 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28

400 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32

450 0.20 0.23 0.25 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36

500 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40

600 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48

Oppervlakte (A) m2 voor ADMO.OO en ADMO.OL

m2 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6

dB(A) -8 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -2 -1 -1 0 1 1 2 3 4 5

Correctiefactor (C) voor luchtgeluid, gebaseerd op klepoppervlakte
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Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 100 mm)

Type ADFO.OO
 ADFO.OL

Toepassing

- De rechthoekige luchtklep type ADFO.OO en 
ADFO.OL zijn geschikt voor het (in-)
regelen van drukken en luchthoeveelheden 
inluchtbehandelingsinstallatie’s. De luchtklep 
is voorzien van aerodynamische, contra-
roterende klepbladen met een optimale 

voor tussenbouw in kanalensystemen.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Contra-roterende klepbladen.
- Inwendige tandwieloverbrenging voor de 

koppeling van de klepbladen.
- Optimale regelkarakteristiek.
- Type ADFO.OL is luchtdicht afsluitbaar.
- Luchtdichte klepas-afdichting.
- Geringe inbouwlengte.

Uitvoering:
- Huis: verzinkt plaatstaal, voorzien van 30 mm

- Klepbladen: verzinkt plaatstaal.
- Klepbladhoogte: 100 mm.
- Lagers: polyamide, onderhoudsvrij.
- Maximale afmetingen (grote afmetingen 

worden in delen geleverd): 
type ADFO.OO 1300 x 1200 mm (B x H).
type ADFO.OL 1200 x 1200 mm (B x H).

- De luchtklep kan worden voorzien van 
een handvastzetinrichting, pneumatische 
of elektrische servomotor met/zonder 
eindschakelaars.

- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Indien besteld met accessoires worden deze 

met de luchtklep samengebouwd geleverd.

Montage:

Gangbare typen

- ADFO.OL : Luchtklep luchtdicht afsluitbaar.
- ADFOMO . : Met handvastzetinrichting.
- ADFOSO . : Met universele motorstoel.

Voor de meest gangbare motoren, zie prijslijst
Regeltechniek. Let hierbij op het koppel in 
relatie tot het oppervlak.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Rechthoekige luchtkleppen voorzien van een 
motorstoel geschikt voor een servomotor, 
voor montage in luchtkanalen. De kleppen 
dienen te zijn uitgevoerd met een inwendige 
tandwieloverbrenging. De aerodynamische, 
contra-roterende kleppen dienen luchtdicht 
afsluitbaar te zijn.
Afwerking: verzinkt plaatstaal.
HC Barcol-Air type ADFOSOL.

Type ADFOOOO

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Voor grotere luchtkleppen, zie type ADG....
3. Voor luchtkleppen met een kleinere inbouw-
   lengte, zie type ADM....

Type ADFOOOO
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Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 100 mm)

Type ADFO.OO
 ADFO.OL

1. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

2. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform de 
richtlijnen van ISO 3741 en ISO 5135.

3. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimte-
demping van 10 dB aangehouden.

4. Geluidvermogen per octaafband op aanvraag.

5. Het A-gewogen geluiddrukniveau LpA is voor het 
luchtgeluid bepaald met een additionele demping 
van een geluiddemper en de demping van een 
plafondrooster in combinatie met een plenumbox.

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

dB 5 10 20 30 30 25

Selectietabel type ADFO.OO - Standaard luchtregelklep

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)
referentie klep snelheid 125 Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa

mm m/s Pa dB(A)

1000 x 400

2 -- 32 37 42 45

4 2 36 41 46 49

6 4 39 44 49 52

8 8 41 46 51 54

10 12 43 47 52 55

12 17 44 49 54 56

Voor overige klepafmetingen zie correctietabel, oppervlakte en geluid.

Selectietabel type ADFO.OL - Luchtdicht afsluitbare kleppensectie

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)
referentie klep snelheid 125 Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa

mm m/s Pa dB(A)

1000 x 400

2 1 30 37 43 46

4 3 36 42 49 52

6 6 40 46 52 56

8 11 42 49 55 59

10 18 44 50 57 61

12 25 46 52 58 62

Voor overige klepafmetingen zie correctietabel, oppervlakte en geluid.

Selectievoorbeeld

Gegeven:
Type ADFO.OL (luchtd.) : 800 x 500 mm (B x H)
Luchthoeveelheid (V) : 8640 m3/h
Drukval : 250 Pa

Gevraagd:
1. Klepoppervlakte (A), m2

2. Luchtsnelheid (v), m/s
3. Luchtgeluid (LpA1), dB(A)

Oplossing:
1. Klepoppervlakte

A = B x H = 0.8 x 0.5 = 0.4 m2

2. Luchtsnelheid
v = V / A = (8640 / 3600) / 0.4 = 6 m/s

3. Luchtgeluid
Uit de selectietabel volgt een geluiddrukniveau
LpA van 46 dB(A) voor een klep met een
afmeting van 1000 x 400 mm.
De correctiefactor (C) voor een klep met een
oppervlakte van 0.4 m2 is -4.
LpA1 = LpA + C = 46 + (-4) =A 42 dB(A)

Hoogte (H) Breedte (B) in mm
in mm 200 400 600 800 900 1000 1200 1300

200 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18 0.20 0.24

300 0.06 0.12 0.18 0.24 0.27 0.30 0.36

400 0.08 0.16 0.24 0.32 0.36 0.40 0.48

500 0.10 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60

Oppervlakte (A) m2 voor ADFO.OO en ADFO.OL

m2 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.5
dB(A) -10 -8 -7 -5 -4 -4 -1 0 2

Correctiefactor (C) voor luchtgeluid, gebaseerd op klepoppervlakte
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Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 165 mm)

Type ADGO.OO
 ADGO.OL

Toepassing

- De rechthoekige luchtklep type ADGO.OO
 en ADGO.OL zijn geschikt voor het (in)

regelen van drukken en luchthoeveelheden 
in luchtbehandelingsinstallatie’s. De luchtklep 
is voorzien van aerodynamische, contra-
roterende klepbladen met een optimale 

voor tussenbouw in kanalensystemen.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Contra-roterende klepbladen.
- Inwendige tandwieloverbrenging voor de 

koppeling van de klepbladen.
- Optimale regelkarakteristiek.
- Type ADGO.OL is luchtdicht afsluitbaar.
- Luchtdichte klepas-afdichting.
- Geringe inbouwlengte.

Uitvoering:
- Huis: verzinkt plaatstaal, voorzien van 30 mm

- Klepbladen: verzinkt plaatstaal.
- Klepbladhoogte: 165 mm.
- Lagers: polyamide, onderhoudsvrij.
- Maximale afmetingen (grotere afmetingen

worden in delen geleverd):
type ADGO.OO 2000 x 1995 mm (B x H).
type ADGO.OL 1600 x 1995 mm (B x H).

- Bij een breedte maat > 1600 mm, dient de 
systeemdruk te worden opgegeven.

- De luchtklep kan worden voorzien van 
een handvastzetinrichting of elektrische 
servomotor met/zonder eindschakelaars.

- Overige uitvoeringen op aanvraag.

Levering:
- Indien besteld met accessoires worden deze 

met de luchtklep samengebouwd geleverd.

Montage:

Gangbare typen

- ADGO.OL : Luchtklep luchtdicht afsluitbaar.
- ADGOMO . : Met handvastzetinrichting.
- ADGOSO . : Met universele motorstoel.

Voor de meest gangbare motoren, zie prijslijst 
Regeltechniek. Let hierbij op het koppel in 
relatie tot het oppervlak.

Besteksomschrijving

Voorbeeld:
Rechthoekige luchtkleppen, voorzien van een 
motorstoel geschikt voor een servomotor, 
voor montage in luchtkanalen. De kleppen 
dienen te zijn uitgevoerd met een inwendige 
tandwieloverbrenging. De aerodynamische, 
contra-roterende kleppen dienen luchtdicht 
afsluitbaar te zijn. 
Afwerking frame: verzinkt plaatstaal.
HC Barcol-Air type ADGOSOL.

Type ADGOOOO

Opmerkingen maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.
2. Voor kleinere luchtkleppen zie type ADF....
3. Voor kleinere luchtkleppen met een minimale
   inbouwlengte zie type ADM....

Type ADGOOOO



Postbus 283, 1440 AG  Purmerend, Nederland
Telefoon 0299 - 689300 Fax 0299 - 436932
www.barcol-air.nl  info@barcol-air.nl

HC Barcol-Air 
Productwijzigingen voorbehouden C

 - 
N

L 
- 2

00
8

125

Rechthoekige luchtkleppen
(klepbladhoogte 165 mm)

Type ADGO.OO
 ADGO.OL

1. Geluiddrukniveau lager dan 20 dB(A) is vermeld 
als --.

2. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform de 
richtlijnen van ISO 3741 en ISO 5135.

3. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimte-
demping van 10 dB aangehouden.

4. Geluidvermogen per octaafband op aanvraag.

5. Het A-gewogen geluiddrukniveau LpA is voor het 
luchtgeluid bepaald met een additionele demping 
van een geluiddemper en de demping van een 
plafondrooster in combinatie met een plenumbox.

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

dB 5 10 20 30 30 25

Selectietabel type ADGO.OO - Standaard luchtregelklep

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)
referentie klep snelheid 125 Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa

mm m/s Pa dB(A)

1200 x 840

2 -- 36 41 46 49

4 2 40 45 50 53

6 4 43 48 53 56

8 8 45 50 55 58

10 12 47 52 56 59

12 17 48 53 58 60

Voor overige klepafmetingen zie correctietabel voor oppervlakte en geluid.

Selectietabel type ADGO.OL - Luchtdicht afsluitbare kleppensectie

Afmeting lucht min. luchtgeluid (LpA)
referentie klep snelheid 125 Pa 250 Pa 500 Pa 750 Pa

mm m/s Pa dB(A)

1200 x 840

2 1 34 41 47 50

4 3 40 47 53 57

6 6 44 50 56 60

8 11 46 53 59 63

10 18 48 54 61 65

12 25 50 56 62 66

Voor overige klepafmetingen zie correctietabel voor oppervlakte en geluid.

Selectievoorbeeld

Gegeven:
Type ADGO.OL (luchtd.) : 1000 x 840 mm (B x H)
Luchthoeveelheid (V) : 18145 m3/h
Drukval : 250 Pa

Gevraagd:
1. Klepoppervlakte (A), m2

2. Luchtsnelheid (v), m/s
3. Luchtgeluid (LpA1), dB(A)

Oplossing:
1. Klepoppervlakte

A = B x H = 1.0 x 0.84 = 0.84 m2

2. Luchtsnelheid
v = V / A = (18145 / 3600) / 0.84 = 6 m/s

3. Luchtgeluid
Uit de selectietabel volgt een geluiddrukniveau
LpA van 50 dB(A) voor een klep met een
afmeting van 1200 x 840 mm.
De correctiefactor (C) voor een klep met een
oppervlakte van 0.84 m2 is -2.
LpA1 = LpA + C = 50 + (-1) =A 49 dB(A)

Hoogte (H) Breedte (B) in mm
in mm 1000 1200 1400 1500 1600 1800 1900 2000

550 0.55 0.66 0.77 0.83 0.88 0.99 1.05 1.10

600 0.60 0.72 0.84 0.90 0.96 1.08 1.14 1.20

650 0.65 0.78 0.91 0.98 1.04 1.17 1.24 1.30

700 0.70 0.84 0.98 1.05 1.12 1.26 1.33 1.40

750 0.75 0.90 1.05 1.13 1.20 1.35 1.43 1.50

800 0.80 0.96 1.12 1.20 1.28 1.44 1.52 1.60

900 0.90 1.08 1.26 1.35 1.44 1.62 1.71 1.80

1000 1.00 1.20 1.40 1.50 1.60 1.80 1.90 2.00

1100 1.10 1.32 1.54 1.65 1.76 1.98 2.09 2.20

1200 1.20 1.44 1.68 1.80 1.92 2.16 2.28 2.40

1400 1.40 1.68 1.96 2.10 2.24 2.52 2.66 2.80

1600 1.60 1.92 2.24 2.40 2.56 2.88 3.04 3.20

Oppervlakte (A) m2 voor ADGO.OO en ADGO.OL

m2 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.5 2 3 4

dB(A) -10 -8 -7 -5 -4 -4 -1 0 2 3 5 6

Correctiefactor (C) voor luchtgeluid, gebaseerd op klepoppervlakte
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